


























Wir habendieTechnik. 
 SiedasVergnügen. 
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ЅАВА: Wir haben die Technik. 
Sie das Vergnügen. 


Zukunftssicherheit? Bei Farb- 
fernsehgeräten seit Anfang die- 
ses Jahrzehnts kein Thema mehr 
für SABA, Als der Fernsehbild- 


schirm immer dominierender in 
den Mittelpurikt künftiger Unter- 
haltung und Kommunikation 







Das SABA Fernseh-Chassis gehört zu 
den modernsten der Welt und ist voll 
auf Zukunft programmiert. 






rückte, hatte топ sich bei SABA 
bereits darauf eingestellt. 


Mit modernster Mikroprozessor- 
Technik wurde das Innenleben 
der TV-Color-Geräte weil- 
gehend digitalisiert und somit 
mehr als üblich funktianssicher 
gemacht. Stereo- und Zweiton, 
bei manchen Modellen sogar in 
HiFi-Qualitöt, bekamen Prierität, 
und der für kommende Entwick- 
lungen in der Kommunikations- 


Technik so wichtige Euro-AV- 
Anschluß wurde Bestandteil 
fast aller Farbfernsehgeräte. 
Ein Anschluß, den besonders 
Yideo-Amateure und Heim- 
computer-Fans seither zu schät- 
теп wissen. 


Vor allem die Digitalisierung 
machte es jedoch möglich, alle 
SABA-Farbfernsehgeräte mit 
Nachrüstsäützen um einige 





Kabelanschluß 
Kabel-Tuner. Die Garantie für 


einwandfreien Farbfernseh- 
empfang vieler Programme, 


auch der noch hinzukommenden. 





Bildschirmtext {Bix}. Dos perfekte 
Kommunikatio nssystem der 
Zukunft für den geschäftlichen 
und privaten Bereich. 





\ideo-Recarder. Für alle, die sich 
ihr Wunschprogramm selbst 
zusammenstellen wollen, Video- 
filme machen oder Wideo- 
Cassetten ausleihen. 
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Vides-Camera. Was Ihr Objektiv 
sieht, ist sofort auf dem Bild- 
schirm. Bei der VideoMovie 
sogar - wie beim Schmalfilm - 
für immer aufgezeichnet. 


Heimcamputer, Was mit ihm 
„befohlen” wird, macht dos TW- 
Gerät Wort für Wort oder 
zeichnerisch sichtbar, Natürlich 
auch mehrtarbig, In der 


bekannten SABA-Schüärfe. 


Bildplattenspieler, Farbbild und 
Ton für полаг езреісһегі шуа 
wie vom Wideo-Recorder nach 
Wunsch und Stimmung abruf- 
bereit, 
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zusätzliche Funktionen preisgün- 
ено zu erweitern. Beispielsweise 
um Videotext oder Farbempfang 
DDR und Frankreich. Dadurch 
wurde für den Käufer höchst- 





aber einfach zu handhabendem 
Bedienkomfort vorausschauend 
praktiziert. 


Die neuesten Modelle sind hier- 
für wiederum überzeugender 





Sctelliten-Fernsehen. Vorerst 
nur über Kabelanschluß, aber 
vielleicht bald schon mit Spezial- 
antennen im Direktempfang. 





Stereoton und 
Zweikanalton 


Stereoton. Zum дийеп Bild der 
gute Топ, In der Bundesrepublik 
nicht mehr zu missen, Und zu- 
sätzlich die freie Tonwahl bei 
zweisprachigen Sendungen. 





Videospiele. Bei jung und alt ein 
Spaß und Sport mit. unbegrenz- 
ten Möglichkeiten, Spannende 
Unterhaltung, aber auch ein 
Partygag. 


Beweis zukunftsorientierter 
SABA-Technik: Farbfernsehgerät 
РМ 25 5 472 im Monitör-Look 
(Seite 15) - ein echter Europäer - 
sowie der 71-cm-TV-Empfänger 
T715C 83 Stereo te [Seite 5), 

МИ rechteckiger Bildröhre; das 
bedeutet: zwar teurer, aber ver: 
zerrungsfreie, brillante Bild- 
wiedergabe bis in alle Ecken. 
Modernste Bildröhrentechnik = 
bei SABA. 
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Videotext МТ). Ein seit Jahren 
immer mehr erweiterter und 
geschätzter, kostenloser Infor- 
mattonscienst regionaler, bun- 
desweiter und ausländischer 
Sendeanstalten. 
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International empfangsbereit 
durch Ergänzungsmodule. 
SECAM L (Frankreich), SECAM G 
(DDR), NTSC (AFN-Europo), 
Großbrit. (ВҒВ5, England-TV). 
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"IV 
HiFi-Anlage, Sie bringt zum ТУ- 
Bild - ebenso wie ein Kopfhörer 
- den wollen Sound. Zum Schau- 
genuß das Hörerlebnis dank 
technisch entsprechend vorbe- 
reiteter Geräte. 








Kabelfernsehen, Videotext, 
Sotellitiensendungen, Bildschirm- 
text, Heimsomputer = kurzum 
alles, was auf der Übersicht 
unten abgebildet ist, stellt SABA 
vor kein Problem, Ausgereifte 
SABA-Technik gibt jedem die 
Sicherheit, für die Medienzukunft 
aufs beste gerüstet zu sein. 


Doch auch auf dem Video- und 
Audiosektor ist ЗАВА durch 
technische Spitzenleistungen 
immer wieder richtungsweisend, 











Video-Recarder mit Hifi-Ton, 
extrem lichtempfindliche Video- 
Cameras mit Wechseloptik und 
de МідеоМоміе, eine Camera 
mit bereits eingebauten 
Recorder, beweisen dies ebenso 
wie etwa das speziell auf euro- 
püische Empfangsverhältnisse 
ausgerichtete HiFi-System 45, 
dessen umfangreiche Sender- 
programmierung auch dem 
ständig mehr Anerkennung 
gewinnenden Kabelanschluß 
Rechnung trägt, 


Schritthalten mit der Zeit, und 
dabei der Gegenwart stets um 
einige Schritte voraus, war schon 
immer eine ЗАБА-Пеуізе, Nicht 
zuletzt wird sie bestätigt durch 
eine neue Generation ausgereif- 
ter Btx-Tostaturen, sowie Btx- 
Decoder und -Peripheriegeräte 
(Verlangen Sie unseren ӛрегісі- 
prospekt. 








SABA - richtungsweisend in 
Technik und Qualität seit Anbe- 
ginn des Radios und ein marken- 
bewußtes Symbol heutiger 
Unterhaltungselektronik. Über- 
zeugend, nichtüberredend, und 
mit Sicherheit auf lange Sicht. 


SABA 
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SABA С 67 5 77 Stereo їс (Challenger) 
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Nach links und rechts um 30 2 у 15 Watt Musikleistung. 
Grad drehbar ist. der Bildschirm Höhen und Tiefen getrennt 
dieses Spitzengerätes im super- regelbar. Energieverbrauch nur 
modernen Design. са, 70 Watt. Alle programmier- 


tan Einstellungen bleiben bei 


Zukünftssichäre'Mikröprözessor- Stromausfall exakt erhalten. 


technik: Kabelfernseh-Tuner 


e e Anschließen lassen sich: 
mit Direktwahl aller Kanäle, a ник аз ran ao 


Antenne (Қаре!-ТУ, Satelliten- 





39 Programmplätze. Quarzge- ТУ) Viel &o-Rerorder HiFi- 
nave Sendereinstellung Fre- Pa Be егес Коз агын 
H o Héi H 
quenzsynthesizer). 2 Lautsprecher, Cassetten- 
| Recorder, Tonbandgerät, Über 
Infrarot-Fernsteuerung ТС 360, genormte Euro-AY-Buchse: 
Superkomfort auch bei nach- Yideo-Recorder, Heimcomputer, 
träglicher Videotext- und Btx- Videospiele, Bildplattenspieler, 
Ergänzung, VideoCamera, 
егі 3 Ergänzbar sind: 
Große, 4stellige МеһгҒасһап Videotext, аген Када: DDR Ba 


zeige, auf deutsche und eng- Secam Су Frankreich бесот), 


|всһе Funktionsbezeichnungen 
schaltbar, Verschiedenfarbige АРАЧЫНЫ England und PRS 


Leuchtdioden für Stereo Mono, Male: 67 х 65 х 50 cmiBxH«T) 
Топ 1/Топ 2, Stereo-Breit und Ausführungen: braunmetallic, rot, 
Mone-Raumklang, зоте Майе: 58 х 50 х ЗЕ ст IB x H x T) 


Rack CU 77, lieferbor in broun- 
metallic und sandweiß, 





4 Weitere Informationen finden Sie auf Seite 16/17 


Wunschprogramm іп Stereo. 
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SABA T 67 SC 83 Stereo іс 


Zeitgemäßßes und anerkanntes 
5ABA-Design, überall einzuord- 
nen. Nur 78 cm breit, 


2x 20 Won Musikleistung, 

2х 1 Hochtöner, 2 х 1 Mittel-/ 
Tieftöner (vorn). Höhen und 
Tiefen regelbar. 


Zukunftssichere Mikroprozessor- 
technik: Kobelfernseh-Tuner 

mit Direktwahl oller Kanüle, 

39 Programmplätze. Quarzge- 
nave Sendereinstellung 
(Frequenzsynthesizer]. 


Universell fernbedienbar mit 
Infrarot-Fernsteuerung ТС 365. 
superkomfort auch bei nach- 
träglicher Videotext- und Вік- 
Ergänzung. Elektronischer 
Schlüssel als Kindersicherung. 


Große, dstellige Mehrfacheon- 
zeige, auf deutsche und eng- 
lisehe Funktionsbezeichnungen 
scholtbar. Verschiedenfarbige 
Leuchtdioden für Stereod Mono, 


б 





Топ 1/Топ 2, Stereo-Breit-und 
Mono-Raumklang. 


Energieverbrauch nur co. 

ZU. Won, Alle programmierten 
Einstellungen bleiben bei Strom- 
auskall exakt erhalten. Automa- 
tische Gerätabschaltung nach 
sendeschluß (Schlummer- 
scholtung). 


Anschließen lassen sich: Antenne 
(Kabel-TV, Satelliten-TV), HiFi- 
Anlage, Stereo-Kopfhörer, 

2 Lautsprecher, Cassetten- 
Recorder, Tonbandgerät. Über 
genormte Euro-AV-Buchse: 
Video-Recorder, Heimeomputer, 
Videospiele, Bildplatterispieler, 
Video-Comero, 





Ergänzbar sind: 

Videotext, Farbempfang: DDR 
Secam С], Frankreich {Secam L), 
АРЫ (NTSC), England und BFBS. 


Moße:78 х 52 х 47 ст(8хНхТ) 
Ausführungen: braunmetallic, 
nußboumforben 


БАВА Т 56 5С 83 Stereo їс 


2x 10 Watt Musikleistung, 

2 Breitbandlautsprecher, 
2stelliges Display, Leuchtdioden 
für Stereo Mono, Топ 1/Топ 2, 
Weitere Technik, Anschlüsse und 


Ergänzungen wie T ё? 5С 81. 
Fernsteuerung ТС 358 fvideo- 
textfähig), 

Ау hangen, : brou nmetail ke, 
nußbaumfarben 


Weitere Informationen finden Sie auf Seite 16/17 
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5АВА Т 67 5С 81 Stereo їс 


Quarzgenauer Kabelfernseh- 
Tuner mit elektronischem Sender- 
suchlauf, 39 Programmplätze, 
Direktwahl aller Kanäle. 
Stereo-Breitband-Lautsprecher 
mit 2x 10 Watt Musikleistung, 
Klangregler. Programmierbare 
Bild-Feinabstimmung. Fern- 
bedienbar mit Infrarot-Fernsteue- 
rung ТС 358 (videotext-fähig). 


Kindersicherung, 


Großes, ?stelliges Display für 
Programm- und Funktionsan- 
zeige. Funktionsbezeichnungen 
umschaltbar (deutsch oder eng- 
isch), Grüne Leuchtdioden (ШЕ) 
für Stereo, Ton 1/Тап 2, Auto- 
matische Geräteobschaltung 
nach Sendeschluß (Schlummer- 
schaltung!. 





Antenne (Kabel-TV, Satelliten-TW), 
Hifi-Anlage, Stereo-Kopfhörer, 
Cassetten-Recorder. 

Über genormte Euro-AV-Buchse: 
Video-Recorder, Heimcomputer, 
Videospiele, Bildplattenspieler, 
Video-Lomerao. 


Ergänzbar sind: 

Videotext, Farbempfang: DDR 
becam ©), Frankreich Secam 1), 
АҒЫ (NTSC), England und BFBS. 





Maße:78x 52 х 47 ст BxHxT) 


Ausführung: nußbaumfarben, 
braunmetallic 


Weitere Informationen finden Ee auf Seite 16/1) 


Wertmaßstäbe in Technik, Form und Farbe. 
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5АВА Т 67 595 Stereo їс 


Gestochen scharfe Farbwieder- 
gabe über den gesamten Bild- 
schirm durch Speed-Modulation, 
2 x 40 Watt Musikleistung über 
eingebaute 2-Weg-Hifi-Boxen. 
Höhen und Tiefen getrennt ein- 
зрее. 


Kabelfernseh-Tuner mit Direkt- 
wahl aller Kanäle. 39 Pro- 
grammplätze. Quarzgenaue 
Sendereinstellung (Frequenzsyn- 
ihesizer), Infrarot-Fernsteverung 
ТС 360, die schon Videotext- und 
Bt. Befehle” eingebaut hat. 


Große 4stellige Mehrfachan- 
zeige, Funktionsbezeichnungen 
von deutsch auf englisch 
umschaltbar. Verschiedenforbige 
Leuchtdioden [LED] für Stereo, 
Mono, Топ 1^Топ 2, Stereo-Breit 
und Мопо-Башт ат, 
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Energieverbrauch са. 70 Walt. 
Alle Einstellungen bleiben bei 
Stromausfall erhalten. 


Anschließen lassen sieh: 
HiFi-Anlage, Stereo-Kopfhörer, 
2 zusätzliche Lautsprecher. Über 
Antennereingang: Kabelfern- 
sehen, Satellitenfernsehen, 
Yiıdeo-Recorder. Und über den 
Euro-AV-Anschluß [SCART]: 
Video-Recorder, Bildplatten- 
spieler, Heimcamputer, Wideo- 
spiele, Videocamera. 


Ergänzbar sind: 

Videotext, Farbempfang: DDR 
(бегет С), Frankreich Secam |], 
АҒЫ (NTSC), England und BFBS. 


Moße: 84 х 52 х 47 cm {Bx H x T) 


Ausführungen: braunmetallic, 
nußbaumfarben 





Tór 595 brounmetallic 


Weitere Informationen finden Sie auf Seite 16/17 


5АВА Т 67 5 83 Stereo іс 


Nur 78 cm breit. Für Wohn- 
wände ideal. 2 х 10 Watt Musik- 
leistung, 2 Breitband-Lautspre- 
seg regelbare Höhen und Tie- 
en, 


Quarzgenauer Kabelfernseh- 
Tuner mit elektronischem Such- 
lauf, 39 Programmplätze, alle 
Kanäle direkt wählbar. Infrarot- 
Fernsteuerung TC 360 (videotext- 
und Btx-fähig). 


Große, dstellige МеһгҒасМап- 
zeige, Funktionsbezeichnungen 
von deutsch auf englisch 
umschaltbar, Leuchtdioden für 
5їагес/ Mono, Төп 1/Ton 2, Ste- 
reo-Breit und Mono-Raumklang. 


| 
| 
% 
| 
| 
Ё - 


Anschluß- und Ergänzungsmög- 
lichkeiten wie Т 67 5 95 (Seite В), 


Male: 
78%52х47 cm 
BxHxT) 
Ausführungen; 


braunmetallic, 
nußbaumfarben, sandweiß 


SABA Т 51 5 83 Stereo іс 


Mat х ТО Watt Stereo-Musiklei- 
stung. Nur 70 Wot Energiever- 
brauch, Stabilisierte Schaltung 
für alle Bild- und Ton-Werte, 
auch bei Stromausfall. 


Quarzgenauer Kobelfernseh- 
Tuner mit elektronischem Such- 
lauf, 39 Programmplätze, alle 
Fernsehkanöle direkt wählbar. 
Infrarot-Fernsteuerung ТС 360 
[videotext- und Btx-fähig), 


Große, Astellige Mehrfach- 
anzeige für Programm- und Funk- 
tionsanzeigen. Deutsch Englisch 
зсһоћаг, Verschiedenfarbige 
LED-Anzeigen für Stereo Mong, 
Топ 1/ Топ 2, Stereo-Breit und 
Mono-Raumklang. 





Anschluß- und Ergänzungsmög- 
lichkeiten wie T 67° 5 95 (Seite В), 


Maße; 65 х 41 х 46cm BxHxT) 
Ausführungen: braunmetallic, 
nußbaumfarben 





Weitere Informationen finden Sie out Seite 16/1) 


Wenn Sie auf Eiche Wert legen. 


SARA 
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SABA Т 67 5 85 Stereo їс 


Maßgerecht für de Wohnwänd, 
Nur 78 em breit, Mit echtem 
Eiche-Furnier, 


Quarzgenauer Kabelfernseh- 
Tuner, elektronischer Suchlauf, 
AN Praogrammplätze, Fernbedien- 
bor über Infrarot-Fernsteverung 


ТС 340 (Videotext und Bix-fähig). 


Große; 4stellige Mehrfach- 
anzeige mit umschaltbaren Funk- 
tionsbezeichnungen (deutsch 
oder englisch). Leuchtdioden 
(LED) für Stereo/Mono, Ton 1/ 
Ton 2 sowie Stereo-Breit und 
Mong-Raumklang. 


2-'Weg-Hifi-Boxen, regelbare 
Höhen und Tiefen, 2х 10 Watt 
Musikleistung. 
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Energieverbrauch nur 70 Won, 
Stabilisierung der programmier- 
ten Werte bei Stromausfall. 
Anschließen lassen sich: 
Hifi-Anlage, Stereo-Kopfhörer, 

2 zusätzliche Lautsprecher, Über 
Antenneneingang: Kabelfern- 
schen, Satellitenfernsehen, 
Yideo-Recorder. Und über 
Euro-AV-Anschluß: Video- 
Recorder, Bildplattenspieler, 
Heimcomputer; Videospiele, 
Videocamera, 

Ergänzbar sind: Videotext, 
Farbempfong: DDR (Secam С), 
Frankreich Secam LL АРЫ (NTSC), 
England und BFBS. 

Maße; 78 х 52x47 cm (Ex H x T} 
Ausführung: echt Eiche (rustikal) 


Weitere Informationen finden Se auf Seite 16717 


тиеселі” 





Monitor-Look für besondere Ansprüche. 





SABA М 67 5 75 Stereo іс 


Farbfernsehen im Mönitor-Look 
für höchste Ansprüche, Mit 
Speed-Modulation für gestochen 
scharfe Wiedergabe über den 
gesamten Bildschirm. Kontrastfil- 
terscheibe für besonders brillante 
Farben. 


Zukunftssichere Mikroprozessor- 
technik: Kabelfernseh-Tuner 

mit Direktwahl aller Kanäle, 

39 Programmplätze. Quarz- 
genaue Sendereinstellung (Fre- 
quenzsynthesizer)]. 


2x 40 Watt Musikleistung, 
Höhen und Tiefen getrennt 
regelbar, 


Infrarot-Fernsteuerung TC 360. 
Superkomfort auch bei nach- 
träglicher Videotext- und Btx- 
Ergänzung. 


Große, dstellige Mehrfach- 
anzeige, auf deutsche und eng- 
lische Funktionsbezeichnungen 
schaltbar, Verschiedenforbige 
Leuchtdioden für Stereo’ Mong, 
Топ 1/Топ 2, Stereo-Breit und 


Mono-Raumklarıg. Energiever- 
brauch nur co, 70 Watt, Alle 
programmierten Einstellungen 
bleiben bei Stromausfall exakt 
erhalten. 


Anschließen lassen sich; 

Antenne (Kabel-TV, Satelliten- 
ТУ), HiFi-Anlage, Stereo-Kopf- 
hörer, 2 Laufsprecher, Cassetten- 
Recorder, Tonbandgerät. Über 
genormte Euro-AV-Buchse: 
Video-Recorder, Heimcomputer, 
Videospiele, Bildplattenspieler, 
Video-Lamera, 


Ergänzbar sind: Videotext, 
Farbempfang: DDR (Sesam С], 
Frankreich {бесат LL АРЫ {NTSC), 
England und BFBS. 


Maße: 63x56 x 48cm (Ex Hx T} 
Ausführung: braunmetallic 


Rack MR 75, lieferbar in 
braunmetallic. 


Мобе: 53 х 70 x44 cemi xH x T) 


Weitere Informalionen finden Sie auf Seite 16/17 


Für „leises” Fernsehen, oder bei 
2-sprachigen Sendungen: 
Fernseh- und Video-Kopfhörer 
SABA ЕН 30 Stereo 

Getrennte Lautstärkeregelung 
(гес тіз), Universell durch 
Würfel- und Klinken-Stecker 
(6,3 mm). Stereo Mono, 

Топ 1/Топ 2, Bequeme Trage- 
eigenschaften, 55 а leicht. 
Große Bewegungsfreiheit, 
6-m-Kabel, Frequenzgang 

20 Hz-22 000 Hz, 

Impedanz ? x 200 Ohm. 


”- 
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Bestens im Bild, in 3 Bildschirmgrößen. 


SABA T 67 5 42 їс 


Suarzgenauer Kabelfernseh- 
Tuner mit elektronischem Sender- 
suchlauf und 39 Programm- 
plätzen. Alle Kanäle direkt wähl- 
bar. Breitband-Lautsprecher mit 
frontaler Abstrahlung, 5 Watt 
Musikleistung. Klangregler und 
Bildschirm-Feinobstimmung am 


Gerät, Infrarot-Fernsteuerung ТС 


356 zur drahtlosen Fernbe- 
dienung, auch für Stereo und 
Videotext geeignet. 


Stromverbrauch nur 70 ман, 
Gesicherte Programmspeiche- 
rung für Bild und Ton auch bei 
Stromausfall, 


Anschließen lassen sich: HiFi- 
Anlage, Cassetten-Recorder, 
Tonkandgerät, Kopfhörer. Über 
Antenneneingang: Kabelfernse- 


hen, Sotellitenfernsehen, Video- 
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Recorder. Und über 
Euro-AVY-Anschluß 
SCARTI: Video- 
Recorder, Bild- 
plattenspieler, 
Heimcomputer, 
Videospiele, 
Vides-Comero, 


Ergänzbar sind: 
Stereo- und 
Zweiton, | 
Videotext, Ge 
Farbempfang: 

DDR {Secam G), 

Frankreich (Secam LL АЕМ (МТ5С), 
England und ВЕВ5, 


Maße: 71x 52x47 cm{BxHxT] 
Ausführungen; braunmetallic, 


nußkaoumfarben 








SABA T 51 5С 42 їс 


Technik, Anschlüsse und Ergän- 
zungen ähnlich T 67 5 42 te. 
Zusätzlich jedoch Kindersicherung 
und Schlummerschaltung. Fern- 
steuerung ТС 358 [Videotext- 
fähig}. 


Malle; 58 х 42 х 47 ст (Bx Hx Т) 
Ausführungen: braunmetallic, 
nußboumfarben 


Weitere Informationen finden Sie auf Seite 18/17 
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SABA T 565 42 їс 


Technik, Anschlüsse und Ergän- 
zungen wie 167 5 42 №, 


Maße: 63x 46 х 43 ет [Ex Hx T} 
Ausführungen: braunmetallig, 
nußboumfarben 


Neu: Stereo-Portable. 


Fun, 


5АВА Р 42 5С 81 Stereo їс 


Eine Neuentwicklung, auf die 
viele gewartet haben, Mit 
bewährter SABA -Digital-Technik. 
2x | Hochtöner, 2 х 1 Mitel- 
Tieftöner {vorn und seitlich). 2 х 
> Watt Musikleistung, Klangreg- 
ler. Eingebaute Teleskopantenne. 


Zukunftssichere Mikroprozessor- 
technik: Kabelfernseh-Tuner 

mit Direktwahl aller Kanäle, 

39 Programmplätze. Quarz- 
genaue Sendereinstellung (Ёге- 
quenzsynthesizer). 


Fernbecienbar mit Infrarot-Fern- 
steuerung TC 358. Höchster 
Komfort auch bei nachträglicher 
Videotext-Ergänzung. Elektroni- 
scher Schlüssel als Kinder- 
sicherung, 


Große, 2stellige Mehrfach- 


anzeige, auf deutsche und eng- 
lische Funktionsbezeichnung 





schaltbar, Leuchtdioden für 
Stereo, Ton 1/Топ 2. 


Energieverbrauch nur са. 60 
Walt. Alle programmierten Ein- 
stellungen bleiben bei Stramays- 
fall exakt erhalten. Automatische 
Geräteabschaltung nach Sende- 
schluß (Schlummerschaltung). 


Anschließen lassen sich: Antenne 
IKabel-TY, Satelliten-TW), Stereo- 
Kopfhörer, 2 Lautsprecher. 

Über genormte Euro-AV-Buchse: 
Yideo-Recorder, Heimcamputer, 
Videospiele, Bildplattenspieler, 
Yıdeo-Camera. 





Ergänzbar sind: Videotext, 
Farbempfang: DDR {бесат С), 
Frankreich {5есот LL NTSC 
(VIDEO), 


Maße: 50 x 34 x41 em iB x H x T} 


Weitere Informationen finden Sie auf Seite 16/17 





SABA’s Mobile. 


SABA Р 42 5С 42 їс 


Mit ЗАВА-5-Тесһпік, digitalisiert, 
Brillante Farbwiedergabe. 


5 Watt Musikleistung. Breitband- 
Lautsprecher (frontal), 


Zukunftssichere Mikropröozessor- 
technik: Kabelfernseh-Tuner 

mit Direktwahl aller Kanäle, 

39 Programmplätze. Quarz- 
genaue Sendereinstellung 
(Frequenzsynithesizer), 


Große, Zstellige Mehrfach- 
anzeige, auf deutsche und eng- 
kache Funktionsbezeichnung 
schaltbar, Eingebaute Teleskop- 
antenne. 


Universell fernbedienbar mit 
Infrarot-Fernsteuerung ТС 358 
Höchster Komfort auch bei nach- 
träglicher Videotext-Ergänzung, 
Kindersicherung. 
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Energieverbrauch nur eo. 60 
Watt, Automatische Abschaltung 
bei Sendeschluß (Schlummerschal- 
tung). 


Anschließen lassen sich: Antenne 
(Kabel-TV, Sotelliten-TYV], Kopf- 
Һӧгег, Zusatzlautsprecher, Über 
genormte Euro-AV-Buchse: Video- 
Recorder, Heim-Computer, 
Videospiele, Bildplattenspieler, 
Viedeo-Lamera. 


Videotext, Farbempfang: DDR 
(Sesam С), Frankreich {Secam L}, 
АРЫ (NTSC), England und BFBS. 


Maße: 50x 36x 41 ст (BxHxT) 
Ausführung: brounmetallic 


SABA P 37 SC 42 łc 


Dos Überall-dabei-Farbportable 
im überzeugenden SABA-Design, 


Zukunftssichere Mikroprozessor- 
technik: Kabelfernseh-Tuner 

mit Direktwahl aller Kanäle, 

39 Programmplätze. Quarz- 
genaue Sendereinstellung 
IFrequenzsynthesizer). 


Unmersell fernbedienbar mit 
Infrarot-Fernsteverung TC 358. 


Höchster Komfort auch bei nach- 
träglıcher Stereo- und Videotext- 
Ergänzung, „Elektronischer 
schlüssel” als Kindersicherung. 


Große, 2stellige Mehrfach- 
anzeige, auf deutsche und eng- 
lische Funktionsbezeichnung 
schaltbar. Eingebaute Teleskop- 
antenne, 


Weitere Informationen finden Sie auf Seite 16/17 











5 Watt Musikleistung. Breitband- 
Lautsprecher (frontal). 


Energieverbrauch nur са, 60 
Won, Alle programmierten Ein- 
stellungen bleiben bei Stromaus- 
Fall exakt erhalten, Automatische 
Geräteabschaltung nach Sende- 
schluß (Schlummerschaltung). 


Anschließen lassen sich: Antenne 
Kabel-TV, Sotelliten-TW), Kopt- 
hörer. Über genormte Euro-AV- 
Buchse: Video-Recorder, Heim- 
computer, Videospiele, Bild- 
plottenspieler, Yideocomera. 


Ergänzbar sind: Videotext, 
Farbempfang: DOR [Secam G), 
Frankreich Secam LL АРМ [(ЧТ$С), 
England und BFBS. 


Mofe: 46 х 31 х ЗЕ ст [Bx H xT) 
Ausführung: braunmetallic 








SABA РМ 25 5 42 їс 


Grenzenlos durch 3-Normen- 
Empfang: FAL, Secam G 

Ost (DDR), Secam L (Frankreich), 
Bestens geeignet für Coravans, 
Reisemobile; Yachten, Reisebusse, 


Quarzgenauer Kabelfernseh- 
Tuner mit elektronischem Sender- 
Suchlauf. 19 Programmplütze, 
Direktwahl aller Kanäle. 
Eingebaute Telesköpantenne, 
versenkbarer Tragegriff, heraus- 
nehmbare Infrarst-Fernsteuerung 
(ТС 357) für alle wichtigen Funk- 
tionen. Eingebaute Teleskop- 
antenne. 


Großes, ?stelliges Display mit 
schaltbarer deutscher oder eng- 
lischer Funktionsbezeichnung. 
Laufsprecher mit 1,5 Won, 


Netzbetrieb (220-240 Walt) und 
Baiteriebetrieb [10-30 Volt, auto- 


5АВА Р 37 5С 22 


Kabelfernseh-Tuner mit Pro- 
grammspeicher und automati- 
scher Scharfabstimmung (АРС). 
Bedienteil mit leichtgängigen 
Tasten und Reglern. 12 Fro- 
grammplätze mit LED-Anzeige. 
Breitband-Lautsprecher 2,5 Watt 
Musikleistung. Energieverbrauch 
nur 50 Watt, Teleskopantenne, 


DDR [Secom С). 


Anschließen lassen sich; Antenne 
(Kabel-TV, Sotelliten-TW}, Kopf- 
Һагег, Wideo-Recorder. 





matische Anpassung) für Direkt- 
anschluß im Auto, LKW, Reise- 
bus, Boot und Caravan. Energie- 
verbrauch nur 58 Watt [Netz- 
betrieb], bzw. 42 Watt ([Batterie- 
betrieb). Stabilisierte Werte für 
Bild und Ton bei Stromausfall. 


Anschließen lassen sich: 
Kopfhörer, Lautsprecher. Über 
Antenneneingang: Kabelfern- 
sehen, Sotellitenfernsehen, 
Video-Recorder, Und über den 
genormten Euro-AV-Anschluß: 
\Yıdeo-Recorder, Bildplatten- 
spieler, Heimcomputer, Wideo- 
Camera. 


Майе: 28,5 х 25,3 х 33,5 ст 
BxHxT) 

Gewicht: S ka. 

Ausführung; braunmetallie, 
sandweiß 


Weitere Informationen finden Sie auf Seite 18/17 
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Ergänzbar sind: Farbempfang 


Maße: 46 х 31 х 38 cm (Bx H x T) 
Ausführung; bronzemetallic, 





— 


ЅАВА ЕР 36 


31-em-Schwarzweiß-Portable. 
Praktisch und preiswert im Mani- 
tor-Look. Vielsetig einsatzbereit 
durch 220 М und 12 V-Autabatte- 
rie-Anschluß, 6 Programmplätze, 





>> 


ON um 


ЗАВА DF 100 


Praktischer Drehkippfut 
für alle portablen SABA- 
Monitore mit ?5-cm-Bild- 
schirm, Drehwinkel 

360 Grad. Neigungs- 
winkel bis zu 30 Grad 


verstellbar, 


1 
—r 





wählbar über Mikramatik-Tasten:. 
Eingebaute Teleskopantenne. 


Anschließen lassen sich: 
Wideo-Recorder über Antennen- 
eingang. Autobaterie zur Strom- 
versorgung. 

Maße: 31 х30х30ст(ВхН x T) 
Ausführungen: braun, weiß 







Geräte-Bezeichnung 

Beschreibung бейе... 
an 
Infrarot-Fernsteuerung 

Tischgerät bzw. Standgerät 

Portable Se 
Monitor-Lock 

Kabelfernseh-Tuner 

Programmplätze 

Frequenz-Synthesizer mit automatischem Sendersuchlauf 
Musikleistung (Watt) E 
HiFi-Boxen Ger 

Anzahl der Lautsprecher 
Euro-AV-Anschluß 

Kopfhörer-Anschluß ER für HiFi-Anlage) 


HiFi-Anlage-Anschluß 


Zusatzlautsprecher-Anschluß 
Farbempfang DDR vorbereitet [Secam С) 
Farbempfang Frankreich vorbereitet (Secam L} 


Ferkarafang АРМ/ВЕВ5 ТОПЕ 
(amerikan.’brit. Militärsender) 


Videotext-Ergänzung 

Maße (ст) Breite 
Höhe 
Tiefe 

Ausführungen *) 
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к= vorhanden, "| пЬЁ e nullbaumfarken, brn = ОТ brim = braun/metallic, сісһе = echt Eiche rustikal, sond = sandweiß, Amet, = hellmstallic, brom. = brongemetallic 
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Wo SABA draufsteht, ist VHS schon drin. 


ҮК 6038: Der Super-Video- und HiFi-Ton-Recorder. 








SABA VR 6038 Hifi Stereo 


Wahlweise 4 oder 8 Stunden 
Super-Video. Aber auch bis zu 8 
Stunden nur Super-Hifi-Ton oder 
gleichzeitig 8 Stunden Video und 
НІҒІ-Топ іп Compact-Disc-Quali- 
tät, Infrarot-Fernbedienung,. 


Frontlader mit automatischem 
Lassetteneinzug und Lade- 
anzeige, Tuner für Kobelfern- 
seh-Kanäle, Sendersuchlauf, 

32 Programmplätze, auch für 
Farbempfang DDR (Secam ©). 
Stereo- und Zweiten. Dolby- 
Rauschunterdrückung. Autom- 
tische und manuelle HiFi-Ton- 
Aussteuerung mit frägheitslosen 
LED-Keiten, Nachvertonen 
möglich. 


Direktaufnahme-Toste (ОТЕ) mit 
Timer-Schnellprogrammierung. 


Мшін-Тітег für 8 Programme, 
14 Tage im voraus. Tägliche und 
wöchentliche Wiederholungen 
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möglich. 10stellige Mehrfachan- 
zeige, Kontrolle der Restspielzeit 
in Minuten. Bildschärferegler 
[wichtig für Leiheassetten], 
Wiedergabe vorwärts’ rückwärts. 
Bildsuchlauf wor und zurück). 
Zeitraffer woriabell, Zeitlupe, 
Standbild. Insert- und Assemble- 
Schnitt, 4stelliges Bandzählwerk 
mit АА егп огу. 


Au SEET takada 
für Steres- und Zweiten, 1 x 
Eingang, 2 x Ausgang, Kopf- 
hörer, 2 Mikrofone, Antenne, 


Mitgeliefertes Zubehör: Infrarot- 
Fernsteverung FS 605, Antennen- 
kabel, Hifi-Ton-Koabel [Uinch- 
Stereo). 


Maße: 44 x 10,5 x 37 cm 
BxHxT) 

Gewicht: 9,4 kg 

Ausführung: champagnerfarben. 





Ba 


тн 





Hinter einer Kloppe liegen die nicht 
зо häufig; benutzten Bedienelemente. 
Die deutsche Beschriftung erleichtert 
die Handhabung der Regler, Schalter 
und Tasten 


In dieser Schublade verbergen sich 
die Funktionstasten für die Progra- 
mierung des Multi-Timers 


SABAVHS-Video-Cassetten 

Die ausgesuchte Qualität sorgt für 
ein sauberes, ungestörtes Bild und 
garantiert damit auch einelange 
Lebensdauer der Video-Köpfe. In 
3 Ausführungen erhältlich: 

4 Stunden [E 240, 

A Stunden [Е 1801, 

2 Stunden (Е 1201, 





Weitere Informötionen finden Sie auf Seite 29 





Zum Mithären іп НІҒІ- ауа! 
oder zum Nachwertonen: 


Fernseh- und Video-Kopfhörer 
SABA FH 30 Stereo 


Geirennte Lautstärkeregelung 
(rechts/ links). Universell durch 
Würfel- und Klinken-Stecker 
(6,3 mm), Sereo/ Mono, 

Ton 1/ Ton 2. Bequeme Trage- 
eigenschaften, 55 g leicht, 
Grohe Bewegungsfreiheit, 
6-m-Kobel, Frequenzgang 
20 Н>-22000 Hz, 
Impedanz 2 х 200 Ohm, 


— 


Was der bietet - kann nicht jeder. 
Doppelte Spieldauer, doppelter 


Komfort. 


SABA VR 6028 Stereo 


Durch einfaches Umschalten 
wird aus dem 4-Stunden-Recor- 
der ein B-Stunden-Recorder. 
Ohne Wenden der Cassette, Sie 
haben die Wahl, Dazu Dalby- 
Rauschunterdrückung, besonders 
nützlich bei Stereo- und Zweiton- 
Aufzeichnungen. Nachvertonung 
möglich, 


Ein Frontlader mit automatischen 
Cassetteneinzug und deutscher 
Beschriftung. Infrarot-Fern- 
bedienung für alle Laufwerks- 
funktionen siehe unten), Multi- 
Timer für B Aufzeichnungen 
innerhalb vor 14 Tagen, Gang- 
reserve bei Stromausfall, 


12 Programmplätze (elektronisch 
gespeichert), auch für ҒагҺетр- 
fong DDR (Secam С), Bildsuch- 


Weitere Informationen finden Sie auf Seite 29 


lauf [wor und zurück, 10 x schnel- 
ler als Normalbild), Zeitraffer, 
regelbare Zeitlupe, Standbild, 
Insert- und Assemble-Schnitt. 
Mehrfachanzeige für Uhrzeit, 
Wochentag, Bandzählwerk, Auf- 
zeichnungs-Nummer, Aufnahme- 
dauer, 


Wichtig für Videografen: 
Comero-Anschluß mit Stromver- 
sorgung. Antennenbuchse und 
Video-Anschluß (DIN). Mit dabei: 
Infrarot-Fernsteuerung FS 602, 
Antennenkabel. 


Malle: 46 x 15,5% 34,5 cm 
(BxHxT) 

Gewicht: 12 kg 
Ausführung: brounmetallie 








Einfach Schalter auf Langspiel 
stallen und schon wird die Aprel. 
dauer verdoppelt. Bis zu H Stunden, 
ahnt Cosaettgnaepncden 


Der eingebaute Comera-Anschluß 
an der Frontseite-ein wichtiges 
Detail für Yideagrafen 





Wählbar: Ausstattung, Komfort und Farbe. 





SABA VR 6014 Stereo 


Mit Dolby-Rauschunterdrückung. 
se macht Stereo- und Zweiten- 
Aufnahmen in den meisten 
Füllen erst aufzeichnenswert, 
Frontlader mit automatischem 
Cossetteneinzug, Ladeanzeige 
und deutscher Beschriftung, Alle 
Laufwerksfunktionen drahtlas 
ternbedienbar. Direktaufnahme- 
taste mit Timer-Schnellprogram- 
mierung und Autostop (ОТЕ). 
Multi-Timer für 8 Aufzeich- 
nungen, 14 Tage im voraus. 
Gangreserve bei Stromausfall. 


16 Programmplätze (elektronisch 
gespeichert], auch für Farbemp- 
fang DOR {Secam G}. Bildsuch- 
lauf {vor und zurück, 10 x schnel- 
ler. als Normalbild). Pouse- 
Standbild-/Einzelbildschaltung. 
Regler für Bildschärfe bei 
Wiedergabe - wichtig bei Leih- 
cassetten! Übersichtliche, 10stel- 
пе Mehrfachanzeige für Uhr- 
zeit, Woche, Tag, Timer, Pro- 
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grammplatz und Bandzählwerk. 


Tonbuchse für Hifi-Anlage, 
Stereo-Kopfhörer-Anschluß, 
genormter Euro-AV-Anschluß, 
Antennenbuchse. 


Mitgeliefert werden: Infrarot- 
Fernsteuerung FS 803 und Anten- 
nenkabel. 


Malte: 44 х 13 х 36cm [B x H x T) 
Gewicht: 10 kg 
Ausführung: hellmetallic 





Ah 
Га таъа 





SABA УВ 6011/VR 6011 U (ті? Kabel-Tuner) 


Bis zu 8 Aufzeichnungen inner- 
halb von 14 Tagen, Problemlos 
vorpragrammierbar, Infrarot- 
Fernsteuerung FS 803. 


Тозе ое Mehrfachonzeige für 
Uhrzeit, Wochentag, Timer, Pro- 
grammplatz und Bandzählwerk. 


Ein Frontlader mit automatischen 
Lossetteneinzug, Ladeanzeige 


und deutscher Beschriftung. 

16 Pragrammplätze, auch für 
Forbempfang DDR бесот СЗ}, 
Taste für Direktaufnahme mit 
Schnellprogrammierung (ОТЕ). 
Regler für Bildschärfe bei Wie- 
dergabe, Bildsuchlauf vor und 
zurück, 10фасҺа Geschwindig- 
keit), Pause-/Standbildschaltung, 
Einzelbild. 


Weitere Informationen finden Sie auf Seite 29 


Antennenverbindung [HF-Buchse) 
und genormter Euro-AV-An- 
schluß für optimalen Videokon- 
takt. Tan-Buchse für HiFi-Anlage. 


Maße: 44 х 13 х 36 ст (В х Нх Т). 


Gewicht: 10 kg 


Ausführung: hellmetallic 
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SABA VR 6004 U 


Wir haben weggelassen, wos 
wesentlich mehr Aufwand - 
mehr Geld kostet. Doch auf 
einen universellen Kabelfernseh- 
Tuner wollten wir nicht ver- 
zichten. Käufer gaben uns recht. 


Ein Frontlader mit automatı- 
schem Cossetfeneinzug, Lade- 
anzeige und deutscher Beschrif- 
tung: Direktaufnahme-Taste 
OTR verbunden mit idealer 
Timer-Schnellprogrammierung. 
Display mit integrierter Digital- 
uhr für eine Aufzeichnung, bis 
zu 14 Tagen im voraus pro- 
grammierbar. 12 Programmplätze, 
ouch für Farbempfang DOR 
[Secam С, 


М Bildschärferegler - Бет Leih- 
eassetten fast unentbehrlich! 
Bildsuchlauf, vor und zurück, in 
!üfacher Geschwindigkeit. Pau- 
se-/ Standbild-*Einzeibildschal- 
tung, Bandzählwerk umschalibar 
auf Echtzeitanzeige. Ganare- 
serve bei Stromausfall, 


Mit genormtem Euro-AV-Anschluß 
für optimalen Yideokantakt. 
Wichtig beim einwandfreien 
Übersgielen! Ton-Buchse für HiFi- 
Anlage, Mit dabei: Antennen- 


kabel, 
Mohe: gd x 13 х 36 ст [Ex Hx Т) 


Ausführungen: hellmetallic, rot 


Weitere Informationen finden Sie auf Seite 29 





МЕ GO U in attraktiver 
Ғагбмсгіптіге rot 


VR 6016: Hat alles für das beste 
Video-Vergnügen. 





SABA VR 6016 Stereo 


Inder oberen Mittelklasse 
stereo-tonangebend: 


Zweitan-Aufzeichnu ng, Dolby- 
Rauschunterdrückung, Kabelfern- 
seh-Tuner, DIN-Tanbuchse für 
HiFi-Anlage. Komfortable Infra- 
rot-Fernsteuerung der elektroni- 
schen Laufwerksfunktionen. 
Nachwertonungsschaltung. 


Ein flacher Frontlader mit outo- 
matischem Cassetteneinzug und 
Ladeanzeige. 32 Programm- 
plätze (elektronisch gespeichert), 
auch für Farbempfang $есат G 
(DER). 8 Aufzeichnungen sind 

14 Tage im voraus program- 
mierbar, Wiederholungen täglich 
und wöchentlich, Timer bei 
Stromausfall durch Gungreserve 
gesichert, 


Weitere Besonderheiten: 
deutsche Beschriftung, Direkt- 
aufnahme-Toste (ОТР) mit Timer- 
schnellprogrammierung, Pause-/ 
Standbild-/Einzelbildschaltung. 
Schneller Bildsuchlauf {vor und 
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zurück], Assernble-Schnitt und der 
Für Überspielungen sowie für Leih- 
und Tausch-Cassetten fast ureri- 
kehrliche Bildschörferegler. 
Große Leuchtsymbol-Anzeige für 
Laufwerksfunktionen, besonders 
wichtig bei Fernstewer-Betrieb, 


Im großen, \Östelligen Display 
Anzeige von Uhrzeit, Woche, 
Tag, Multi-Timer Progrommplatz, 
Bandzählwerk {mit Mernory- 
Funktion) und Aufnahmezeit, 
Euro-AY-Buchse für Audio- und 
Videosignal, Zusätzlich Ar- 
schlüsse für Hifi-Anlage, Stereo- 
Kopfhörer (regelbar), Stereo- 
öder Mona-Mikrofon - und 
Yideo-Lamera! 


Mit dabei; Infrarot-Fernsteuerung 
FS 606 und HF-Kobel für Anten- 
nenanschlufß. 


Maße: 44 х 10,5 х 37 cm 
BxHxT) 

Gewicht: 9 kg 
Ausführung: braunmetallic 


Großflächige, erganamisch optimierte Rundtasten 
schließen Bedienungsfehler weitgehend aus. 





Erganomisch richtig angeordnete Bedienelemente für Bild- und Ton- 
funktionen. Die deutsche Beschriftung erleichtert die Handhabung der 
Regler, Schalter und Tasten. Im Timerteil (Abb. unten) wird dies durch 
eine klare Bedienerführung unterstützt, 





Weitere Informatisnen finden Sie auf бейе 29 


Neu: Die Super-Komponenten für daheim 
und unterwegs mit VHS-Normal-Cassette. 





SABA 


SABA Video-Componenten-System VES 6083 


SABA PVR 6083 

Extrem kompakt, leicht und prak- 
tisch. Mit VHS-Normal-Cassettel 
Immer einsatzbereit - unterwegs 
ader daheim, Poßgenaue Kom- 
ponente zum VTU 585, Sicherer 
Schnellkontakt durch kabellose 
Steckverbindung. 


Toplader іп Flochbüuweise mit 
luftgedämpften Cassettenfach. 
Wiedergabe vorwärts und rück- 
wärts möglich. Assemble- und 
Insertschnitt, Nochwertonung 
möglich! Standbild, Einzelbildfort- 
schaltung. Bandzählwerk mit 
O-Stellung und Memory-Toste, 
Batteriewarner, 


Anschlüsse für Video-Camera, 
Mikrofon und Ohrhörer, НҒ- 
Modulator für Direktverbindung 
mit einem TV-Gerät eingebaut, 
Fernbedienbar mit Infrarot- 
Fernsteuerung des УТО 683. 


Stromversorgung: Akku РВР 3 
oder PBF 4, Tuner УТО 883, Netz- 
teil СМТ FF oder Bordnetzudapter 
ВМА 23, 


Malle: 20,4 х 8 х 22,5 cm ohne 
Akku (б x Hx T) 

Gewicht: 2,4 kg 

Ausführung: bordeaux 


SABA VTU 683 


Dieser universelle Yideo-Tuner 
іп Flachbauweise läßt sich mit 
einer integrierten, kabellosen 
Steckverbindung schnell und 
sicher mit dem Vides-Resorder 
PYR 4083 zu einer Einheit ver- 
Binden 


Der МТО 583 hat einen Kobel- 
fernseh-Tuner mit elektronischem 
Sendersuchlauf, Fernbedienbar! 
32 Programmplätze, auch für 
Forbempfang DDR [Secom С). 


Große, 10stellige Mehrfach- 
anzeige, Multi-Timer für 8 Auf- 
zeichnungen bis zu 14 Tagen im 
voraus. Tägliche und wächent- 
liche Wiederholung möglich, 
Gungreserve für Uhr und Multi- 
Timer bei Stromausfall. 


Мете! und automatisch ab- 
schaltendes Akku-Lodegerät für 
PVR 5083 sind eingebaut. Infra- 
rot-Fernsteuerung FS &07 wird 
mitgeliefert. 

Moie: 20,4% 8 х 25,4 ст 
BxHxT) 

zewicht: 3 kg 

Ausführung: bordeaux 


Lieferbor ab März’ April, 


‘Weitere Informationen finden Se auf Seite 79 
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Betriebszeit co, 40 Minuten. 


SABA PBF A. Hochleisturgs-Akku, 
Betriebszeit bis со, 40 Minuten. 





SABA ALG 73, Akku-Ladegerät 
für Akkus PRF 3 urd PBF A. 
110-240 Volt), 





КаБеПозе Steckverbindung - 
der sichere Schnellkontakt 
zwischen FVR 5083 und 





SABA CHT Z3. Zur Steomwersor- 
gung von PVR 6083 oder Moni- 
tor СҰМ 73 direkt ous dem 
Stromnetz, Wird wie der Akku or 
dos Gerät angesetzt, 


SABA BNA 7З, Zur Stromversor- 
von РУК 5083 und angeschlos- 
sener Yideo-Coamera oder 
Monitor СҰМ 72 aus einem 12- 
Yolt-Bordnetz. 
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Technik ist so einfach, wenn SABA draufsteht. 


SABA Video Movie ҰМ 6700 


Selbst filmen und sofort TY- 
gerecht aus der ҰМ 4700 wie- 
dergeben. Ohne Umwege von 
der VHS-L-Cossette, die 10 
Super-8-Filmen entspricht. Video- 
grafie in ihrer schönsten Form. 
Unbeschwert = denn kein Came- 
ra-Recorder ist leichter, keiner tst 
kleiner! Handlıch und perfekt = 
YHS-Spitzentechnolagie von 
БАБА, 

Сатегаіе |: Aufnahmerähre; 

Lë -Зайсол (high Band) mit 
Farbstreifenfilter und erhöhter 
Farbbrillanz. 15 Lux Lichtempfind- 
lichkeit, für Aufnahmen auch bei 
sehr schwacher Beleuchtung. 


Motor-Zoom-Übjektiv, Lichtstärke 
Ё: 1,2, Brennweite (fach) B- 

АВ mm, Makro-Ein stellung. 
49-mm-Filterdurchmesser. Belich- 
tungsautomalik beeinflußber, 
Memery-Funktion. 


Elektronischer Sucher’ Monitor 
mit Anzeige von Aufnahme, 
Unterbelichtung, Gegenlichtkom- 
persation, Batteriespannung, 
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Weißabgleich-Automatik; Bard- 
ende-\Woarnung, Aufnahme- 
Bereitschaft, Stellung des Kunst- 
bzw. Tagesslicht-Filter. 


Becarderteil; 4-Kopf-Technik in 
neuer, modernster Austührung. 
Elektronisch gesteuerte Laufwerk- 
funktionen: schneller Мог- und 
Rücklauf, Bildsuchlauf (3fach], 
Pouse Standbild‘ Standby- 
Funktion, LCD-Bandzähler mit 
O-Stellung und Memory, Spur- 
lagenregler (tracking). 


Anschlüsse für Öhrhörer und 
Fernbedienung. Betriebsspan- 
nung 7,6 Volt, Leistungsaufnahme 
Zë “Ман, 


Mitgeliefert werden: Akku 

ММА 3, Akku-Ladegerät YML 87, 
УН5-С-СаззеНе ЕС-30, HF- 
Modulator für Direktwiedergabe 
über den Antenneneingang 
eines [V-Gerätes, Handgriff, 


Gewicht: 2,1 kg mit Akku. 
Maße: 34 x 18 х 14cm (BxHxT) 
Ausführung: bordeaux 





Video Movie System-Koffer 
ұм 5700 SK von Profis für Sie zusammengestellt, 

Inhalt: Меслеме УМ 5700, МН5-С-КаззеНе ЕС-30, Akkus ММА 3 
und VMA 4, HF-Modulator УММ 67, Ladegerät ММ 87, Schulter- 
stütze YMS 627 {mit Tragegurt), Videoüberspielkabel С) mit Еуго-АУ- 
Adapter УМК 67, Antennenkabel, Tragegriff. 


Weitere Informationen finden Sie auf Seite 29 





Zur Standard-Ausrüstung gehören; 


Akku-Ladegerät VML 67, Akku VMA 3, HF-Modulator МММ 67, 


YHS-C-Cassette EC-30, Tragegriff. 


Weitere Informationen finden Sie auf Seite 29 


Extras für die WideoMowie 


Außer dem mitgelieferten Stan- 
dard-Zubehör für die SABA 
WideoMovie gibt es zusätzlich 
verschiedene Extras, die wir hier 
vorstellen, Mit diesem Sonder- 
zubehör werden Sie noch mehr 
Video-Freuden erleben, 





Netzteil zur Stromversorgung 
der УМ 5700 aus dem ?20-Volt- 
Stramnetz. Zusätzlich mit Lade- 
einrichtung für die Akkus УМА 3 
und YMA 4, 





Hochleistungs-Akku für etwa 

45 Minuten Betriebsdauer |9,6 М/ 
700 mAh), Der Akku wird außen 
an die VideoMovie angesetzt. 





BNK 67 


Bordnetzkabel zur Stromver- 
sorgung der WideoMovwie aus 
einem 12-Volt-Bördnietz. Im Auto 
г. В. Anschluß über die Steckdose 
des Zigareltenanzünders. 
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УМК 67 


Unwersal-Überspielkabe! 

mit Adapter [Euro-AV und DIN} 
zur bestmöglichen Wiedergabe. 
Auch zum Überspielen - ohne 
Systemproblame — auf einen 

2. Videorecorder. 








УМР 87 


Fernsteuerung für die Wideo- 
Movie mit Start? Stopp-Furktion. 
Kobellänge etwa 4 m. Hilfreich 
bei Makroaufnahmen und 
Szenen mit „versteckter Camera”. 





Anschraubbare Schulterstütze 
mit Tragegurt. Unerläßlich für 
eine sichere, ruhige VideoMovie- 
Führung. 





Robuste Bereitschaffstasche mit 
Tragegurt zum Schutz der 
YideoMovie vor Staub, Feuchtig- 
keit und Kälte. 





ҰМТ ёл 


Stabiler Tronsportkofter für 
die WM 5700 und das meiste 
Zubehär, Eine stoßsichere 

Schalenkanstruktion für eine 
rüttelsichere Aufbewahrung 





ССА] 


Adapter zum Abspielen von 
VHS-C-Cassetten in allen YHS- 
Yideo-Recordern. 
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SABA. Eine Videocamera kauft man sich 


nur einmal im Leben. Eben! 


SABA CVC 79 sl 


Wo andere passen müssen, 
fängt sie erst richtig on. Compu- 
tergesteuerte 5ABA-Technik. 22" 
Newwicon-Aufnahmeröhre mit 
Farbstreifenfilter, Zuschaltbarer 
Lichtwerstärker. 51 = Super licht- 
empfindlich; 10 Lux! 


8fach-Motor-Zoom-Übjektiv, 
Lichtstärke f: 1,4, Brennweite 
(foch) 9,8-80 mm, Makro-Ein- 
stellung, 2 Zoom-Geschwindig- 
keiten, 58-mm-Filterdurchmesser. 


Autofocus [automatische Scharf- 
einstellung durch aktives Infrarot- 
System), umschaltbar auf 
manuelle Entfernungseinstellung. 
Automatische oder manuelle 
Blendensteuerung, 


Automatischer Weißabgleich, 
scholtbare Tageslicht- Kunstlicht- 
sowie Neutralgrau-Filter, Blau- 
Rot-Korrektur möglich. Positiv- 
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SABA СУС/%74 


Hinter einem Schieber geschützt: 
Die Titel-Tastatur der СМС 7931. 
46 Tasten ermäglichen die 
rasche und präzise Titel-Ein- 
gabe. Bis zu 8 Seiten mit je 

50 Zeichen können gespeichert 
werden: 


СУС 79 sl. Für die szenengerechte 
Titel-Gestaltung stehen 4 Schrift- 
farben {weiß, rot, blau oder 

grün; wahlweise zur Verfügung. 


гі Жалы 
DOE ТЕН 


schalter zum Anschluß an unter- 
schiedliche Video-Recarder 
(auch anderer Hersteller). Ton- 
kontrolle bei Aufnahme und 
Wiedergabe über Kopfhörer 
möglich, Stereo-Mikrofon einge- 
baut, externes Mikrofon ist 
anschließbar. Rote Aufnahme- 
Kontroll-Lampe vorn. 


Negativ-Schaltung für farbrich- 
tige Aufnahme von Foto-Farb- 
negativen, Ständige Kontrolle 
der wichtigsten Funktionen unter 
dem elektronischen Sucher/ 
Monitor. 


Zeichen-Generatör mit Tastatur 
für 8 Titelseiten, Schriftfarbe je 
noch Hintergrund wählbar in rot, 
grün, blau oder weil), Verstellbare Schulterstütze, wer- 
stellborer Handgriff. Umrüstbar 
für Linkshänder, Mit dabei: 
Objektivschutz. Sonderzubehör 
gegen Aufpreis: Camerofern- 
steuerung CES 79, Dia-Negatıv- 
Adapter ОМА 70. 


Betriebsspannung 12 Volt. 
Leistungsoufnahme В Walt. 


Майе: 20,5 x 22,2 х 38,3 cm 
BxHxT 

Gewicht: ca. 2,6 kg. 
Ausführung: dunkelmetallic 


Datums- und Digitalstsppuhrein- 
blendung, Weiches Ein- und 
Ausblenden für Bild und Ton 
möglich. 

Anzeige über Betriebszustand 
vor Aufnahmestart im elektroni- 
schen Sucher, Zeitprogrammie- 
rung für automatischen Start und 
Stopp. 

Eingebaute Fernsteuerung für 
Video-Recorder. Kompatibilitäts- 


Weitere Informalionen finden Sie auf Seite 29 








sl: Das ist die Kurz: 


| А > х 
` ( у р, bezeichnung für 


= ете пеше super- 
licht-emgfindliche 
Coamero-Generalion, 


10 Lux Lichtempfindlichkeit: Das 
heilt, Ge können vom frühen 
Morgen bis in die Macht, drinnen 
oder draußen, fost jede Szene in 
natürlichen Farben und erkenntlich 
bis in den finstersten Winkel ouf- 
nehmen, Die пеше Newvicon- 
Aufnahmeröhre mit zuschalt- 
barem Lichtwerstärker macht dies 
möglich, wie die drei Bei- 

spiele anschaulich verdeutlichen. 







Lichtempfindliehkeit 10 Lux 
| 


Lichtempfindiie Кен 50 Lux 


SABA СҰС 7651 





SABA СҰС 76 sl autofocus 


Eine neve Camero-Generation 
setzt Maßstäbe: 10 Lux Super- 
Lichtempfindlichkeit, bei Kerzen- 
licht schon aufnahmebereit. 


Wechsel-Obfjektivanschluß für 
alle gängigen Foto-Objektiwe 
und blitzschnelle automatische 
Scharfeinstellung mit Autofocus 
(aktives Infrarot-System). Aufnah- 
mebereit nur 1100 g Gewicht - 
da wird Videografieren wahrhaf- 
lig ein Spoß. 


öfach-Motor-Zoom-Übjektiv, 
Lichtstärke F: 1,2, Brennweite В,5- 
31 mm, Makro-Einstellung, 
44-mm-Filterdurchmesser, 


Elektronischer Sucher Monitor. 
Anzeige für ständig selbstkorri- 


gierenden Weißabgleich, Unter- 
belichtung, Batteriekontrolle, Ein- 
gebautes Mikrofon (Stereo), „Auf- 
nahme läuff"-Anzeige. Geeignet 
auch für Heim-Video-Recarder. 


Betriebsspannung 12 Мой, 
Leistungsaufnahme 5,7 Watt, 


Male: 27,5 х 13,5 х 8,5 ст 
BxHxT) 

Gewicht: 1,1 ke 
Ausführung: bordeaux 


Sonderzubehör gegen Aufpreis; 
Titelgenerator YTG 70. 
Öbjektivadapter für Fotoobjekfiwe 
von Canon, Minalto, Mikon, 
Olympus, Pentax, 

Tragetasche ТТ 74, 


Weitere Informahonen finden Se auf Seite 29 





БАБА СМС 74 sl 


Objektiv-Adapter. Mit ihm lassen 
sich alle gängigen Wechsel- 
objektive von Kleinbild-Spiegel- 
reflexcomeras mit wenigen 
Handariffen ап СМС 76 sl oder 
СМС 74 sl ansetzen, 


SABA СҰС 74 sl 


Einsatzbereit nur 1000 g! Und 
dazu die Möglichkeiten, das 
Objektiv zu wechseln sowie einen 
Titel-Generator (Sonderzubehöär) 
zusätzlich anzuschließen. 


Aufnahmeröhre: e -Mewwicon 
mit Forbstreifenfilter, Superlicht- 


empfindlich (10 Lux). 


Sfach-Zoom-Öbjektiv, Lichtstärke 
Ғ-1,2, Brennweite 8,5-51 mm, 
Makro-Einstellung, 46-mm-Filter- 
durchmesser, Wechsel-Objektv- 
anschluß mit SABA-Adapter 
(Senderzubehör] für alle gängi- 
gen Foto-Öbjektive. 
Elektronischer Sucher/ Monitor. 


Anzeigen für automatischen 
Weißebgleich, Unterbelichtung, 





Verstellbarer Sucher / Monitor. 
In drei Stellungen für beste Auf- 
nahmeposilionen orretierbar. 
Sucher ist gleichzeitig Monitor 
zur Sofortkontrolle der Auf- 
zeichnung. 





Titelgenerator YTG 70. 
kompaktes Titeleinblendgerät, 
30 Speicherseiten, 4 Formate, 
Lauftitel, Datum- und Stoppuhr- 
einblendung, alghanumerische 
Tastatur. 





Tragetasche ТТ 74 mit Tragegurt. 
Tragegurt abnehmbar und als 
Camera-Tragegurt verwendbar, 
Schützt die CVC 76 sl bzw. 

СУС 74 sl vor Staub, Mösse und 
Kälte, Strapozierfühiges Material, 


Verlängerungkabel СУК 12. 


Um den 
Aktionsradius 
aller Cameras 
mit K.10- 
Stecker zu 
erweitern. 

10 m Länge. 
Auch zwei Kabel hintereinander 
steckbar. 











Batteriekontrolle. Eingebautes 
Mikrofon. „Aufnahme läuft- 
Anzeige. Geeignet auch für 
Heim-Videorecorder, 


Betriebsspannung 12 Volt, 
Leistungsaufnahme 5,7 Watt. 


Maße: 27,5 х 13,5 х 8,5 cm 
BxHxT) 

Gewicht: 1 kg. 
Ausführung: bordeaux 


Sonderzubehör gegen Aufpreis: 
Titelgenerator VTG 70. 
Obijektivadopter für Fotoobjektive 
von Canon, Minolta, М оп, 
Olympus, Pentax. 

Trogetasche ТТ 74. 
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Video-Zubehör für noch mehr Video-Vergnügen. 


Wie kaum ein anderer Anbieter 
der Unterhaltungselektronik hält 
SABA ein umfangreiches Zube- 
hörprogramm bereit. Hier eine 
kleine Auswahl. Filter und Linsen 
haben ein 58-mm-Einschraub- 


SABA Sterneffekt-Filter 


Hervorragend geeignet für 
dramatische Effekte, besonders 
bei Gegenlicht und Nachtauf- 
nahmen. Mit АҒасһеп oder 
tachen Lichtgunktreflexen. 





SABA Prismenlinsen 
Präzisionslinsen, die - je nach 
Schliff — das Motiv mehrfach 
sternförmig (mal bzw, Jmal) 
oder parallel (mal) wieder- 
geben. 





SABA Nebel-Filter 


Szenen von unwergleichlich zarter 
Stimmung gelingen hiermit. Un- 
wirklich, aber bezaubernd schön, 





SABA Neutral-Filter 


Bei zu starker Umgebungshellig- 
keit, z. В. bei praller Mittags- 
sonne, im Schnee oder am 
Strand, eine zusätzliche, Bfache 
Lichtdärnpfung. Reduziert das 
Lichtangebot um wolle drei Blen- 
denstufen. 
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gewinde, Mit entsprechenden 
SABA-Adapterringen von dó, 
49, 82 und 55 mm sind sie aber 
für jede SABA-Video-Camero 
verwendbar und für spätere 
Comera-Mevanschaffungen ein- 
fach adaptierbar. 




















RA 


ае те 
АУЕ 50 


Das perfekte Audio-Video-Regie- 
gerät zum Schalten von fünf 
Video-Quellen untereinander. 
Mut oenormten Euro-AY-An- 


СЕМ 70 


Mikrofon mit stark gebündelter 
Richtehorakteristik. Die Empfind- 
lichkeit konn zusätzlich von 
anah” auf егп" umgeschaltet 
werden. 





schlüssen, Direkt-Copy-Schaltung. 
Bildschärferegler, stufenlose 
Toneinblendung. RGB-Signalver- 
orbeitung - und, und, und... 








м? 


Schwenkbare Video-Leuchte mit 
extrem leisem Gebläse für 
Dauerbetrieb: Sicherheitsglas- 
scheibe, Flügelkloppen, 1000 
Watt. Kabellänge 4 m. 


51 100 


Stabiles Camera-Stativ. Auch für 
schwerste Video-Cameras. Mit 
Schnellkupplung und Fluid- 
dämpfung für ruckfreie Schwenks. 
Führungshebel für Linkshänder 
wechselbar, 


Kompakter Video Monitor mit 
7,5-cm-Bildschirm zur sofortigen 
Farbbild- und Tonkontrolle am 
Aufnahmsort, Universelle Strom- 
versorgung aus 12-V-Akku, 
Netzteil oder Bordnetz. 2 Video- 
und Toneingänge, 1 Video/Ton- 
Ausgang. 


CNT7O 


Hochwertiges Camera-Netzteil 
mit genormtem Euro-AV-Stecker. 
Ап jeden beliebigen Video- 
Recorder mit Euro-AV-Buchse 
anschließbar, 





МАК 90 5 


БЕиго-АУ/ DIN-Yerbmdungskaobel, 
Intelligente Elektronik für größte 
Flexibilität bei jeder nur denk- 
baren Überspielung. Kabel- 
länge 2 m. 


УУК З 


Kabel mit zwei Euro-AY-Steckern 
zur videofrequenten Verbindung 
von Wideo-Recordern unterein- 
ander oder mit einem Farb- 
fernsehgerät, Kabellänge 2 m. 
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SABA. Kein Schnickschnack, 
aber ein Bomben-Sound. 
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SABA HiFi-System 45 


Tuner in Synthesizer-Technik. 
Optimal entwickelt für das enge 
Sendernetz Europas. Überra- 
gende Empfangsqualität. Direkte 
Frequenzeingabe und zur Kon- 
trolle kurzzeitig Jauch permanent 
schaltbar) UKW-Kanalanzeige 
im Display. 30 Stationen {е 10 
auf UKWA Stereo, MW und LW 


programmierbar. Sendersuchlauf. 


Verstärker mit 2 x 60 Won 
Musikleistung [2 х 45 Woh 
Sinus), 2x 2 Anschlüsse für HiFi- 
Boxen (2. В. В 3800), paarweise 
und zusammen schaltbar, Direkt- 
eingang für CD-Player und 
Tape-Copy-Schaltung [Tape 1 zu 
Tape 2 und umgekehrt), Sub- 
sonic- und Loudnesstaste, 


Das Cassettendeck hat Soft- 
Touch-Bedienung und ОТЕ-Тазе 
für blitzschnelle Aufnahme. Alle 


30 





Bondsorten wählbar. Dolby-B- 
Rauschunterdrückung. Bandzähl- 
werk mit Rückstelltaste, 
Anschlüsse für Steres- oder 
Mana-Mikraofon sowie Stereo- 
Kopfhörer. 


Zum Hifi-System 45 wahlweise 
die Plattenspieler PSP 45 oder 
PSP 15 siehe Seite 33} und 

die HiFi-Türme TU 15 Уагіз oder 
TU AS Маго (siehe Seite 38). 


Alle Komponenten sind mit 
besonders servicegerechtem 
Kloppchassis ausgerüstet. Als 
HiFi-Boxen hierzu sind die 

В 3800 mit 3-УУеде-ӛузет 


besonders out geeignet. 


Maße; Komponenten 44 cm 
breit, тах, 27 cm tief, Tuner und 
Verstärker 8 cm hoch, СаззеҢеп- 
deck 12 cm hoch. 


йы. TEE 


TU 45 mit Hifi-System AN 
und Boxen В 3800. 


Weitere Informationen finden Sie auf Seite 465/47 
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SABA HiFi-System 15 

бо schön, out und preiswert automatischer Bandendabschal- 

konn HiFi sein. tung. Geeignet für alle Bänder, 

Hier der В EN. Sofort aufnahmebereit durch 
PEN HE EINEN SR" OTR-Taste. Dolby-Rauscehunter- 


ponenten-Anloge von 2 х 40 КӨЗЕ ; SR 
Dee п. Aussteuerung bei Auf- 
Watt Musikleistung. nahme über LED-Ketten, Mikro- 
Der Tuner verfügt über UKW forn- und Kopfhörer-Anschluß. 
Stereo, MW und LW. Farbwech- Zum Hifi-System 15 wahlweise 


sel des Skalenzeigers von rot in die Plattenspieler PSP 15 und 
grün sigralisiert die genaue Ser- PSP 45 siehe Teile 39} und 
dereinstellung. 7 Stotionstasten die Hifi-Türme TU 15 Маго und 


für beliebige Sender. Einfache TU 45 Vario (siehe Seite 35]. 
Programmierung mit Tuning-Pilot. Ideal zum System passend die 
Hifi-Boxen В 150 mit 2-УУеде- 
System їп Baßreflextechnik für 
volle, naturgetreue Boßwieder- 
gabe. 


Verstärker mit Copy-Schaltung 
für Tonbondüberspielungen, 
regelbare Höhen und Tiefen 
sowie Loudness-Taste, Anschlüsse 


für Stereo-Kopfhärer (vorn), Plat- 
tenspieler, zweites Tonbandgerät 
oder CD-Player, 


Das Soft-Touch-Laufwerk des 
Cassettendecks arbeitet mit voll- 


Maße: Komponenten 44 cm 
breit (тах. 27 cm tief], Tuner und 
Verstärker В cm hoch, Gossetten- 


deck 12 cm hoch, 
| А U 15 mit Hifi-System 15 
Ausführung: kupfermetallie En u ER > 


Weitere Informationen finden Sie auf Seite 46/ 47 
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Ое „Alternative” - 
Receiver + Cassettendeck + Plattenspieler. 
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SABA НІЕі-Бесеімег 
RS 90 


2х 50 Wot Musikleistung (2 х 

30 Watt Sinus}, Höhen und Tie- 
fen regelbar, UKW Stereo, MW, 
LW mit quarzgenauer Ѕепдегеіп- 
stellung durch Frequenzsynthesi- 
zer, 14 Stationen mit 7 doppelbe- 
legbaren Stationstasten pro- 
grammierbar. Sendersuchlauf 
(vor und zurück). LED-Arizeigen 
für Stereo, Tuning und Signel- 
stärke. 


Anschlüsse für Steres-Kopfhärer, 
Plattenspieler, Cassettendeck 
oder CD-Player, Zum RS 90 pos- 
send die Hifi-Boxen B 150 mit 
2-Wege-System, 


Майе: 44x 9 x 24,5 cm 
BxHxT) 


Ausführung: kupfermetallic 
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SABA Hifi-Cassettendeck 
CD 90 


Das paßgenaue Cassetendeck 
für den RS 90, Präzisionsloufwerk 
mit Soft-Touch-Bedienung und 
OTR-Taste für blitzschnelle Auf- 
nahme, Sstufige LED-Ketten zur 


Aussteuerungskontrolle, Bandsor- 


tenwahl {Normal, Chrom, Metal), 
Dolby-B-Rauschunterdrückung, 
Bandzählwerk. Yollgutomntische 
Bandendabscheltung. Mikrofon- 
Anschluß. Mit dabei 2 Verbin- 
dungskabel. 


Malte: 44 х 10,5 x 26,5 cm 
BxHxT) 
Ausführung: kupfermetallic 
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SABA Hifi-Cassettendeck 
Ср 95 


Doppel-Cossettendeck, das in 


x ; Schaltung eignet sich ideal zum 
seiner modernen Technik dem aeg 


problemlosen Überspielen von 


ES 


CD 90 entspricht. Mit den bei- 
den Laufwerken lassen sich auto- 
matisch ? Cassetten hinterein- 
ander abspielen. Die Copy- 


Weitere Informationen finden Sie auf Seite 46/ 47 


Cassetten. 


Мађе:44 х 11 х 24cm (Èx H x Т] 
Ausführung: kupfermetallic 
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Weitere Informationen finden Sie auf Seite 46/4? 


SABA HiFi-Plattenspieler 
PSP 45 


Vollautomatischer, riemengefrie- 
bener Plattenspieler für alle Sing- 
les und LPs. 2 Geschwindigkei- 
ten, Durchmesservorwahl (17 und 
30 ст), Tonarmlift. Gerader, 
besonders leichter Tonarm mit 
Magnet-Abtastsystem. Tonarm- 
auflagegewicht und Antiskating 
einstellbar. Schockabsorbierende 
Aufstellfüßs. 


Bedienung der gebräuchlichsten 
Funktionen auch bei geschlosse- 
ner Haube, 


Maße: 44 х 11x38 cm 
BxHxT) 
Ausführung: kupfermetallic 


SABA HiFi-Plattenspieler 
PSP 15 


Halbautomat mit Riemenantrieb 
und Alu-Plattenteller (Antireso- 
nanzbelag], Drucktasten zur elek- 
tronischen Drehzahlumschaltung 
(33 und 45 U/min) sowie 
Tonarmlift. Gerader, leichter 
Tonarm, Magnet-Abtastsystem. 
Уот Werk optimal festeingeste- 
stelltes Auflagegewicht und 
Antiskating. 


Maße: 44 x 11 х 38 cm 
(Ех HxT) 
Ausführung: kupfermetallic 
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Komplettes Stereo-Vergnügen іп 
zwei Versionen. 


SABA Stereo-Compact- 
System C 1500 


Kompakt-Anlage mit UKW Ste- 
reo, MW, LW, Cassetten-Lauf- 
werk [soft touch} mit automatischer 
Aussteuerung [Normalband) und 
Schalter zur Verhinderung von 
Pfeifstörungen bei MW- und LW- 
Aufnahmen, Yollgutomatische 
Endabschaltung. 


2x 20 Watt Spitzenleistung. 
Klangregler, Plattenspieler mit 
Riemenantrieb, Keramik-Abtast- 
system. Automatische Endab- 
schaltung und Tonarmlıft. Leucht- 
stroboskop mit Feineinstellung 
der Geschwindigkeit. Für alle 
handelsüblichen Schallplatten, 


Anschlüsse: Stereo-Kopfhörer, 

2 Lautsprecher-Boxen, 
Antennenbuchse für FM (75 Ohm, 
Koax.]. 


Майе: 44 x 22,5 x 40 cm 
BxHxT) 
Ausführung: kupfermetallic 
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SABA Stereo-Compact- 
System C 2500 


2х 30 Watt Spitzenleistung von 
UKW Stereo, MW, LW (geteilte 
Senderskala) oder Casselten 
(alle Bänder). Klangregler. 


2 Soft-Touch-Laufwerke für das 
automatische Abspielen von 

2 Cassetten hintereinander, Die 
Copy-Schaltung eignet sich ideal 
zum problemlosen Überspielen 
von Cassetten, Bandzählwerk 
[Rückstelltaste) und Schalter zur 
Verhinderung von Pfeifstörungen 
bei Aufnahmen von MW und LW. 


Plattenspieler (Riemenontrieb} mit 
automatischer Endabschaltung 
und Tonarmlift, Keramik-Abtast- 
system. Leuchtstroboskop mit 
Feineinstellung der Geschwindig- 
keit, Für alle handelsüblichen 
Schallplatten geeignet. 


Boxen, Antennenbuchse für FM 


75 Ohm, Koox.). TAPE 1 — ege 
Maße: 44 х 28 х 40 cm eege 
BxHxT ШЕШЕ 


Ausführung: kuptermetallie 





Weitere Informationen finden Sie auf Seite 46/47 


SABA’s Vario-Concept für Individualisten. 





SABA Vario-Concept 


Wir wollen, daß Ihre HiFi- 
Wünsche erfüllt werden. Wir 
haben deshalb alles auf zwei 
Nenner gebracht. Auf Farbe und 
Maß. Auf Kupfermetallic und 44 
cm Breite. In SABA-Supertechnik 
- versteht sich, 


Nun können Sie selbst-entschei- 
den, wos Ihre Hifi-Ansprüche am 
besten erfüllt: mit dem Vario- 
Concept ~ natürlich in SABA- 
Qualität, 

Die abgebildeten Beispiele 

sind Anregungen für Ihre Wahl. 
Die Kombinations-Möglichkeiten 
sind vielfältig. Bestimmen können 
ўе! Denn Ihre Wünsche sind 

nun mit SABA zu verwirklichen, 


Und damit auch alles beieinan- 

der gut bedienbar ist, haben wir 

dazugehörig die universellen 

лее TU 15 und TU 45 entwik- 
і, 


SABA TU 15 


Für alle Audio- und Video- 
Geräte bis zu 44 cm Breite, 3 
verstellbare Fachböden machen 


ihn so variabel, Schallplatten- 
fach mit 2 Metallbügeln. Bei 
Anderung des Aufstellortes oder 
beim großen Hausputz ist der 

TU 15 auf seinen Laufrollen selbst 
von zarten Frayenhänden leicht 
beweglich, 


Maße: 48,5 х 81 x A0 ст 
BxHxT) 

Ausführungen: braunmetallic, kig- 
ferfarben; nußbaumferben 


SABA TU 45 


Poßgenau fürs SABA-Vario- 
Concept. Mit 3 verstellbaren 
Fachböden und Schollplotten- 
fach (2 Metallbügel}. Auf Leicht- 
laufrollen zum bequemen Ändern 
des Aufstellortes, Als Staubschutz 
eine längsgeteilte Doppeltür 
über die gesamte Vorderfront, 
мено пела mit 180°-5charnie- 
ren, Oben Glasabdeckung mit 
Arretiermöglichkeit. 


Malle: 48,5 х 89 x 44 cm 
BxHxT) 

Ausführungen: braunmetallic, 
eicheforben, nußboumfarben 





тава p u 





kieferfarben 


TU 45 


eichefarben 





TU 15 


nußbaumfarken 


Weitere Informationen finden Sie auf Seite 46/47 35 


HiFi-Spitzentechnik: Da lohnt sich die Anlage. 






SABA Hifi-System 480 


2x 100 Wat Musik |92 х 75 
Won Sinus). 2 Lautsprecher- 
gruppen schaltbar, Subsonic- 
Filter zur Unterdrückung von 
Störungen im Tiefsttonbereich. 
Graphie-Sound-Selector als 
Wunschregister für das persön- 
liche Klangerlebnis. Synthesizer- 
Tuner mit UKW / Stereo, MW, 
LW. Beste Empfongsquolität in 
allen Bereichen, Optimale 
technische Daten. 14 Sender 
х UKW, 7 xv MW oder LW] 
programmierbar, Frequenzan- 
zeige, Sendersuchlauf. 


Mikroprozessor-gesteuertes 
Cassettendeck mit 3-Motoren- 
Laufwerk für alle Bandsorten. 
Dolby B/C-Rauschunterdrük- 
kung. Memory-Taste und Musik- 
Titel-Suchsystem. 


Dazu ein vollautomatischer HiFi- 
Plattenspieler mit Direktantrieb, 
Tangentialtonarm und hochwer- 
tigem Magnet-Abtastsystem, 
Pitch-Contrel mit Leuchtstrobos- 
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Кор zur exakten Drehzahlabstim- 
ГЫ Ч. 


Hervorragend auch die HiFi- 
Boxen В 4800 im Profil-Gehäuse. 
Titan-Technologie für impulstreue 
Wiedergabe selbst extremer 
Klangbilder, 


Passend zum Hifi-5ystem 480 
der universelle Turm TU 45 Маго, 


Moße: Hifi-Komponenten 44 cm 
breit, 27 cm tief. Höhe: Tuner 

& cm, Verstärker und Cassetten- 
deck 11 cm. 

Plattenspieler: 44 x 11,5 х 40 cm 
Boxen: 33 х 52 х 26 cm 

Turm 45: 48,5 x 89 x 44 cm 
BxHxT) 


Ausführung: neusilber 


Boxen und Turm: braunmestallic, 
eichefarben, nußbaumforben. 


Weitere Informationen finden Sie 


на вава э аф 
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SABA HiFi-Turm Tu 45 Vorio 
mat Hifi-System 480, СОР 480 
und Boxen В 4800 


auf Seite 46/ 4) 
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SABA Compact-Disc-Player 
СОР 480 
Compact-Disc (СО) - die 12-ст- 
Schallplatte mit Digitalaufzeich- 
nung bis zu 60 Minuten Spiel, 
daver. Sie ist Tonträger für die- 
sen fernbedienbaren Stereo- 
Сотрасі-Пізс-Різуег mit auto- 
matischem Plattenschubfach in 
modernster PCM-Laserstrahl- 
technik. Abtastung ohne mecha- 
nische Berührung, ohne Abnut- 


zung, Unübertroffene Qualität, 
ein absolutes Musikerlebnis! 


Im großen, 8stelligen Display 
sind alle Funktionen und Abläufe 
exakt kontrollierbar. Programm- 
wahl {15 Titel} über Ziffertasten, 
verschiedene Wiederholfunktio- 
nen, Ausschnitte von Musiktitaln 


wählbar und - und = und... 


Weitere Informationen finden Sie auf Seite 46/47 





Man muß ihn im Fachhandel 
hören, um den Fortschritt zu 


erkennen, 
Maße: 44 х 11x 26,5 cm 
BxHxT] 

Ausführung: neusilber 





Ai 


Laßt doch der Jugend ihren Lauf. 


SABA КСР 680 


SABA Radio-Cassetten- 
Portable ЕСР 680 Stereo 


Ein Radio-Cossetten-Portable 
UKW Stereo, MW, LW, ein- 
gebaute Antennen} mit abnehm- 
baren ?-Wege-Boxen, 2 х 10 
Watt Musik-Spitzenleistung, 
regelbaren Tiefen und Höhen 
sowie Cassetten-Doppeldeck, Da 
ist Aufnehmen, Wiedergeben, 
Überspielen und Neuordnen out 
den Bändern immer ein voller 
Erfolg. 


Die beiden Cassettenloufwerke 
mit leichtgängigen Tipptasten 
БоН touch] sind für DMormal- und 
Chrombänder geeignet, Auto- 
matische Aussteuerung [Pegelan- 
zeige) über Sstufige LED-Kette. 
Vollaytomalic Stop. Tape 1 für 
Wiedergabe, Tape 2 für Aufnah- 
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те und Wiedergabe. Wieder- 
gabe von ? Bändern gleichzeitig 
und nacheinander möglich! 
Mikrofone sind eingebaut, Pfeif- 
störungen bei Aufnahme von 
MW und LW verhindert ein 
Sstufiger Beat-Schalter. 


DIN-Anschlüsse für externes 
Stereo- oder Mono-Mikrofon, 
Piottenspieler [krist] oder eine 
andere Топауе!е, Kopfhörer- 
buchse (Stereo). 


Versorgung 220 Volt oder 8 Bat- 
terien ПЕС R 20). 


Maße: 58,5 х 71 x 16 cm 
B xH xT) mit Boxen 
Gewicht: 3,6 kg 
Ausführung: bronzemetallic 


SABA КЕР 620 


SABA Radio-Cassetten- 
Portable RCP 620 Stereo 


Kompakt und handlich. Mit 3- 
Band-Radio (ОКМ Stereo, МУУ, 
LWJ, Teleskop- und Ferritantenne. 
Abnehmbare Boxen [2x5 Won 
Musik-Spitzenleistung, 2-УУеде- 
System), Klungregler, 


Soft-Tauch-Casseitenlaufwerk 
(Normal, Chrom) und automa- 
tische Endabschaltung bei allen 
Funktionen Wallautomatic-Stop). 
Schalter zur Unterdrückung von 
Pfeifstörungen bei Aufnahmen 
von MW und LW. Automatische 
Aussteuerung, Mithörmöglichkeit 
bei Aufnahme, schnellem Yor- 
und Rücklauf. Anschlüsse für Ste- 
reo-Kopfhörer, Mikrofone, Ton- 
bandgerät, Cossetten-Recorder, 
Plattenspieler (krist.) 





Stromversorgung 220 Volt oder 6 
Batterien {ЕС Е 14). 


Maße: 43,5 х 13 х 14,5 cm 
(E x H x T] mit Boxen 
Gewicht: 2,7 kg 


Ausführung: bronzemetallic 








| Alle Radio-Cassetten-Portables | 
von SABA haben abnehmbare 
| Lautsprecherboxen. 








SABA RCF 640 





SABA Radio-Cassetten- 
Portable RCP 640 Stereo 


2х20 Watt Musik-Spitzenleistung 
sorgen für Stereo-Volldampf! Ob 
aus dem Rundfunkteil (UKY 
Stereo, KW, MW, LWJ oder vom 
Band (Normal, Chrom, Metal). 


Radio mit eingebauten Arteri- 
пап, Sstufiger LED-Signalanzeige 
und schaltbarer UK'W-Scharfab- 
stimmung (АРС). Pfeifstörungen 
bei Cossettenaufnahme von КМУ, 
MW und LW verhindert der 
Beat-Schalter. Abnehmbare Lout- 
sgrecherboxen mit ?-Wege- 
System. Höhen und Tiefen regel- 
bar, 

fobustes Cassettenlaufwerk [soft 
douch) mit automatischer Aus- 
steuerung und Sstufiger LED- 
Anzeige, Vollautomatic-Stop, 


SABA ЕСР 535 


Sofortaufnahme (ОТЕ), Bond. 
zählwerk. Mithörmöglichkeit bei 
schnellem Vor- und Rücklauf, 

2 eingebaute Mikrofone. 
Anschlüsse für Stereo-Kopfhörer, 
Tonbandgerät, Cassetten-Recor- 
der, Plattenspieler moon). 
Mikrofone: 


Stromversorgung 220 Volt oder 8 
Batterien (ЕС Е 20), extern 12 М 
ОС möglich. 


Moße: 51 х 24 х 15 ст (8 хНх Т) 
mit Boxen 


Ausführung: bronzemetallic 


SABA Radio-Cassetten- 
Portable RCP 535 Stereo 


Ein starker Пізсо-бошпа 2 х 4 
Watt Spitzenleistung) und stets 
zur Stelle. 


Radio mit UKW Stereo und MW, 
eingebaute Antennen. Abnehm- 
bare Laufsprecherboxen (Breit- 
bandsystem), Klangregler. 

2 LED-Ketten zur genauen ` 
Senderabstimmung und schalt- 
bare UKW-Schorfabstimmung 
(АРС). 


Сазѕѕећеліе mit automatischer 
Aussteverung, LED-Aufnahmean- 
zeige, Bandzählwerk mit Rück- 
stelltaste. Schalter zur Verhinde- 
rung van Ffeifstörungen bei 
MW-Aufnahmen, 2 eingebaute 
Mikrofone, 


Anschlüsse für Stereo-Kopfhörer, 
Mikrofone (1 x Stereo, 2х 
Mango), Plattenspieler {krist,|, Torn- 
bandgerät oder Cassetten- 
Recorder, 


Stromversorgung 220 Volt oder 
6 Batterien (ЕС R 20). 


МоВе: 51,5 х ТЕ x 11,5 cm 
[Ex H x T} mit Boxen 


Ausführung: bronze 
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Hier läuft ein starkes Programm. 


ABA ЕСЕ 980 


Das Riesen-Recorder-Angebot 
von SABA erfüllt alle Ansprüche 
in Leistung, Ausstattung, 

Größe und Preis, 


SABA Radio-Cassetten- 
Recorder RCR 980 Stereo 


Mit UKW Stereo, ҚУУ, MW, LW 
und Doppel-Cassettensystem, 
2х8 Watt Husik-Spitzenleistung 
über 4 Lautsprecher mit 2-ҮУеде- 
Schaltung. Klangregler. Einge- 
baute Teleskop- und Ferritan- 
tenne. 


Beide Cassettenlaufwerke für 
Normal- und Chrom-Bünder, 
Vielfältige Aufnahme- und Wie- 
dergabe-Möglichkeiten, Ein 5ре- 
zialist zum Cossetten-Überspie- 
len mit doppelter Geschwindig- 
keit. Automatisches Abspielen von 
Таре 1 und Тере 2 (Continious 


Play). Bandzählwerk mit Rückstell- 
40 


taste. 2 eingebaute Mikrofone. 
Anschlüsse für $tereo-Kopfhörer, 
Mikrofone, Plattenspieler (Егіз?!) 
Tonbandgerät oder СаззеНеп- 
Recorder. 


Stromversorgung 220 Volt oder 6 
Batterien ПЕС R 20) 


Maße: 49 х 23,5 x 13,5 cm 
BxHxT) 

Gewicht; 4,2 kg 
Ausführung: bronzemetallie 


SABA Radio-Cassetten- 
Recorder RCR 560 Stereo 


2x4 Wat Musik-Spitzenleistung 
von ШКМ Stereo, MW, LW oder 
Cassette, Stereo-Breit-Schaltung. 
2х 2 Lautsprechersysteme. 2 ein- 
gebaute Mikrofone, Teleskop- 
und Ferritantenne. 


Robustes Cassettenlaufwerk mit 
Drucktasten. Soft-Eject-Casselten- 





fach, Bandendobschaltung, 
Bandzählwerk. Schalter zur Yer- 
hinderung won Pfeifstörungen Бе! 
Aufnahme von MW und LW. 


Anschlüsse für Stereo-Kopfhörer 
und externes Mikrofon, Strom- 
versorgung 220 Volt oder 

6 Batterien ПЕС R 14). 


Maße: 42 х 13 х 8,5cm[BxHxT) 
Gewicht: 2,4 kg 
Ausführung: bronzemetallic 


SABA Radio-Cassetten- 
Recorder RCR 540 Stereo 


4 Wellenbereiche (UKW Stereo, 
KW, MW, DW), 4 Lautsprecher 
mit ?-Wiege-System, Klangregler 
und 2 х 5 Watt Musik-Spitzenlei- 
stung, Da Jore sich hören, 


Drucktasten-Cassettenlaufwerk 
mit automatischer Aussteuerung, 
Mithörmöglichkeit bei Aufnahme. 





SABA КСК 540 


Eingebautes Mikrofon, Automa- 
tische Bandendabschaltung. 
Schalter für Stereo’ Meng und 
gegen Pfeifstörungen bei Auf- 
nahmen von KW, MW und LW. 


Anschlüsse für Stereo-Kopfhärer, 
externes Mikrofon. 


Stromversorgung 220 Volt, 6 Bat- 
terien ПЕС R 20) oder über 
externes Netzteil (9 Volt). 


Gewicht: 2,7 kg 
Ausführung: bronzemetallic 


SABA Radio-Cassetten- 
Recorder ЕСЕ 520 Stereo 


Unser Kleinst-Steres-Recorder. 
Radio mit URW Stereo, MW, 
eingebaute Antennen, 2 х З 
Wat Musik-Spitzenleistung und 
? großen Breitband-Lautspre- 
chern, 


Cassettenteil mit Drucktasten, 
automatischer Aussteuerung und 
Bandendabschaltung. Eingebau- 
tes Mikrofon, 


Anschlüsse für Kopfhärer, Plat- 
tenspieler (krist.), Tonbandge- 
rät, Cassetten-Recorder, 


Stromversorgung 220 Volt oder 
4 Batterien (ЕС R 14). 


Maße: 35,5 х 15 x Sem 
BxHxT) 
Gewicht: 1,75 kg 


Ausführung: bronzemetallie 


SABA Radio-Cassetten- 
Recorder RCR 345 


Der Preiswerteste von SABA. 
Mat UKW. МАМУ, LW und einge- 
bauten Antennen. 1 Watt Spitzen- 


leistung. Klangstarkes Breitband- 
Lautsprechersystern. 


SABA ЕСЕ 345 


SABA ЕСЕ 560 





Aufomatic-Stop bei Aufnahme 
und Wiedergabe [Normal- 
Cassetten). Integriertes Mikrofon 
für Aufnahmen. 


Netz- oder Batteriebetrieb. 
Anschluß für Kopfhörer, 


Maße: 28 х 15x бет (Bx H x T) 
Gewicht: 1,2 ka 
Ausführung: bronze 
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Musik die mitgeht - irgendwo, 
irgendwann. 


Hier hot jeder die große, weite 
Welt im und am Griff, 


SABA Transworld 


9-Band-Radio für Weltempfang. 
Raffinierte Luxusausstattung. Aus- 
gezeichnete Empfangsleisturigen 
auf бох KW igespreizte Bereiche 
von ]1-m- bis 6&0-m-Band), MW, 
LW und UKW, Obersichtliche 
Senderskalo, zuschaltbare Fre- 
quenzanzeige. Für KW beson: 
ders wichtig! 

Integrierte Digitaluhr mit Ein- 
schlaf- und Nachweckautomatik 
sowie Alarmton. Im Display Fre- 
quenzen oder Ortszeit bzw. 
Weckzeit, LEDs für Tuning und 
Batteriekontrolle. Klangstarkes 
Lautsprechersystem mit Klang- 
regler, Spitzenleistung 

2 Watt. Teleskop- und Ferrit- 
antenne- 
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Netzbetrieb über mitgeliefertes 
Netzteil oder Batteriebetrieb. 
Kopfhäreranschluf, 


Maße: 25 х 11,5 х 4,5 cm 
[Bx H xT) 

Gewicht: 800 g 
Ausführung: bronze 


SABA Transcontinental 


5-Band-Radio mit komfortabler 
Abstimmrolle und sinnvollen 
Gerätedetoils, 


2х KW, МУР, LW und UKW, 
Übersichtliche белгіге ісіп und 
zusätzlich KW-Feineinstellung. 
äfach-LED-Tuning. Bei UKW 
schaltbare automatische Schorf- 
abstimmung (АРС). 


2-Wege-Lautsprechersystem, 
Teleskop- und Ferritantenne. 
Netz- oder Batteriebetrieb, 
Kopfhöreranschluß, 


SABA Trarsworld 






SABA Transatlantic 








Maße; 28,5 x 18,5 x 9 ст 
BxHxT] 

Gewicht: 1300 g 
Ausführung: bronze 


SABA Transatlantic 


4-Band-Radie mit KW, МУУ, LW 
und UKW. 


2 Lautsprecher geben der weiten 
Welt genügend Power, Klang- 
regler. LED für genaue Sender- 
abstimmung. 


Teleskop- und Ferritantenne. 
Netz- oder Batteriebetrieb, LED- 
Batteriekontralle. Kopfhörer- 
Anschluß. 

Maße: 28,3 х 16,8 х 9 cm 
ExHxT) 

Gewicht: 1100 -g 

Ausführung: bronze 


SABA Transeuropa 


rart”: — 


SABA RX 122 


SABA Transeuropa 


3-Band-Radio mit UKW. MW, 
LA. Ein empfangsstarkes Por- 
table zum Taschengeldpreis. 


Übersichtliche $enderskola mit 
$endereinstellung über präzise 
Abstimmrolle. Guter Klang durch 
großes Lautsprechersystem. 


Teleskop- und Ferritantenne. 
Metz- oder Botteriebetrieb. 
Kopfhöreranschluß. 


Maße: 21,5 х 14,5 х бет 
BxHxT) 
Gewicht: 850 o 


Ausführung; bronze 


Compact-Sound im Mini-Format. 
Musik und Information beim 
Schlendern, Trekken, Campen, 
segeln - Bei jeder Gelegenheit! 


5АВА RX 122 


Ein Überall-dobei-Rodio mit 
UKW, MW, Elektronische 
Bereichsumschaltung (LED- 
Anzeige), Genaue Sendereinstel- 
lung durch LED-Anzeige. Großer 
Lautsprecher, reelle 800 туу 
Musik-Spitzenleistung, Anschluß 
für Ohrhörer. Stromversorgung: 
Batterien D х ІЕС Е 6) oder 
externes 4,5-Volt-Netzteil. 


Maße: 17,5 х 11x 3,5 cm 
BxHxT) 

Gewicht: 400 g 
Ausführung: bordeaux 
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SABA RX 132 


3-Вапа-Касю mit UKW Stereo, 
MW, LW Stereo über mitgelie- 
ferten Kopfhörer, Mono über ein- 
gebauten Breitbandlaufsprecher, 
1,2 Watt Musik-Spitzenleistung. 
Teleskop- und Ferritantenne. LED- 
Anzeige für Tuning und Stereo. 
Balance- und Klangregler. Eins 
Aus-Drucktaste, Stromwersor- 
gung: 4 Batterien ІЕС К 6 oder 
externes 6-Woll-Netzteil, 


Maße: 19 х 11 х4 ст [BxHxT] 
Gewicht: 500 g 


Ausführung: bordeaux 







SABA RX 120 






SABA RX 120 


Dos hängt an seiner Trage- 
schlaufe: UKW, МУУ mit guter 
Empfangsleistung, Teleskop- und 
Ferritantenne, einfache Sender- 
einstellung. Regler kombiniert für 
Lautstärke, Ғіп/ Aus. Anschluß für 
Ührhörer. Stromversorgung: 3 x 
1,5 Volt (ІЕС R 6), 


Moe: g x 14,5 х 3,5 cm 
Gewicht: 240 д 
Ausführung: schwarz 


43 


SABA forever young. 







5АВА САЗ 3 


SABA Compact-Sound 
Journey 3 


Dos Stereo-Cassetten-Gerät für 
Aufnahme und Wiedergabe mit 
UKW Stereo-Rundfunkempfang. 
Für alle Cassettenbänder und mit 
Solortaufnahme-Taste (ОТВ). 
Bandendabschaltung bei Auf- 
nahme und Wiedergabe. Mit- 
hörmöglichkeit bei schnellem 
Vorlauf und Rücklauf, 


Anschlüsse für Stereo-Kopfhörer, 
[CAS З/САМ З} Mikrofon 
(Stereo oder 2х Mono) und 
externes Netzteil [3 Yol. 
Batterie-Betrieb mit ?x ІЕС R ё. 


Als Grundausstattung dabei: 
Stereo-Kopfhörer mit UKW- 
Antennen-Kabel, Tragetasche, 
Tragegurt. 


Ex H xT) 
Gewicht: 370 g 
Ausführung: bordeaux 


SABA Compact-Sound 
Country 3 


Ein Stereo-Cassetten-Abspiel- 
gerät mit gewohnter Bedienung 
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und zusätzlicher Autoreverse- 
Funktion. Die Umkehreinrichtung, 
die das Cossettenwenden ver- 
gessen läßt und selbst Daver- 
betrieb möglich macht. Geeignet 
für alle Bandsorten. LED-Batterie- 
anzeige. 


Anschlüsse für Stereo-Kopfhörer, 
ICAS З/САМ 3) und externes 
Netzteil (3 Volt). Batterie- 
Betrieb mit 2x ІЕС Её. Zur Aus- 
rüstung gehören Stereo-Kopf- 
hörer, Tragetasche, Tragegurt. 


Mole: 88x 11,4 х 3,3 ст 
BxHxT) 

Gewicht: 250 g 
Ausführung: bordeaux 


SABA Compact-Sound 
Swinger 3 


Stereo-Cassetten-Abspielgerät 
mit Autorewerse-Funkfion und 2- 
Band-Radio [UKW егес, MW). 
Ferritanterinne im Gerät, ПКУУ- 
Antenne im Kopfhärerkakel, Für 
alle Bandsorten. Einhandbedie- 
nung des robusten Cassetten- 


SABA Соџпігу 3 


laufwerks mit ergenomischen 
Funktionstasten. Batteriebetrieb 
mit 2 х ІЕС Е 6, Anschlüsse für 
Stereo-Kopfhörer, CAS 24 
САМ 3) und externes Netzteil 
(3 Volt). 


Mit dabei sind Stereo-Kopfhörer, 
Tragetasche, Tragegurt. 


Maße: 8,8 x 14,5 х 3,5 cm 
BxHxT] 

Gewicht: 280 g 
Ausführung: bordeaux 


SABA Compact-Sound CAS 3 
SABA Compact-Sound CAM 3 


Mini-Aktiv-Lautsprecher mit 
entsprechendern Anschlußkabel. 
Die ideale Ergänzung für alle 
SABA-Compact-Sound-Geräte, 
Stereoton mit 2х 2 Watt (СА 3) 
oder 2 х 5 Watt (САМ 3) Musik- 
Spitzenleistung. CAM 3 mit 
getrennten Höhen- und Tiefen- 
reglern an jeder Box sowie LED- 
Blinker im Rhythmus des Топ- 
signals, 


Beide Modelle für Batteriebetrieb 


SABA Journey 3 


a ЕЕ SABA САМ 3 
Séch 





oder Siromwersorgung aus 
externem Netzteil (8 Volt pro 
Lautsprecher, 


Verstärker in der Box schaltet 
sich nur ein, wenn Tonsignol wor- 
handen. Bei längeren Pausen 
automatische Rückschaltung auf 
Bereitschaft (Stand-by). Das spart 
Strom. Ohne Stromgquelle können 
die CAS 3-Boxen - natürlich nicht 
so lautstark = wie normale Laut- 
sprecher „розм“ benutzt werden, 


Maße: 7 х 10,9 х 8,8 cm 

(B x H x Т) je Вох CAS A 
35x135x87 cm 

(B x H x T) je Box САМ 3 
Gewicht: 460 g je Вох CAS 3, 
550 g je Box CAM 3 
Ausführung: bordeaux 


Die „kleine Nachtmusik” von SABA. 





SABA casette clock 5 


SABA cassette clock 5 


Flache Uhren-Radio-Cossetten- 
Kombination mit viel Komfort 
sowie nutzengerechter, prak- 
ischer Handhabung durch 
deutsche Beschriftung und ver- 
ständliche Tasterısymbole, 


Rundfunkteil mit UKW, MW. 
Übersichtliche Analogskala. 
sendereinstellung durch LED- 
Skalenunzeiger. 


дерде, rote 24-Stunden-LED- 
Anzeige mit großen Ziffern für 
Uhrzeit und Wieckzeit, Helligkeit 
regelbar, Werken per Cossette, 
Radio oder Signal. Nachweck- 
automatik ($-Minuten-Intervall) 
und bis zu 2 Stunden regelbare 
Einschlafoutomatik, 


Cossetten-Aufnahmen sind vom 
Rundfunkteil (auch automatisch 
über Weckpragrammierung) 
oder einer externen Signalquelle 
(г. В. Plattenspieler, HiFi-Tuner, 
ТУ-Топ usw.) möglich, Einge- 
bautes Mikrofon, automatische 
Aufnahme-Aussteuerung und 
Bandendabschaltung. 


Anschlüsse für Aufnahme, 
Wiedergabe (DIN-Buchse] und 
Ohrhörer (Klinke, 3,5 mm). 
Stromversorgung 220 Volt. 


Gangreserve bei Netzausfall 
F-Volt-Batterie), 


Maße: 28 х6 х 18 ст (Ех H x Т) 
Gewicht: 1,6 kg 

Ausführungen: bordeaux, 
sandweiß 


SABA mini clock 5 


Der zierliche Radio-Wecker im 
Mini-Format, Auf Reisen bequem 
mitzunehmen. UKW, MW, einge- 
baute Ferritantenne und UKW- 
Schnyrantenne, Lautsprecher mit 
Frontabstrahlung. 


4stellige, rote 24-Stunden-LED- 
Anzeige mit großen Ziffern für 
Uhrzeit und Мескен, Wecken 
per Radio oder mit Radio und 
Signol, Nachweckautamatik 
(9-Minuten-Intervall) und bis zu 
2 Stunden regelbare Einschlaf- 
automatik. 


Übersichtliche, gut lesbare Funk- 
honsbezeichnungen, 


Stromversorgung 220 Volt, 
Gangreserve bei Netzausfall 
(9-Velt-Batterie). 


Maße: 17,5 х 7,5 x 12,5 cm 
BxHxT) 

Ausführungen: bordeaux, 
anthrazit, weiß 


SABA compact clock 5 


SABA compact clock 5 


Mit UKW- und M\W-Racliioteil im 
gefälligen Design. Eingebaute 
Ferritanterine und Schnuran- 
tenne. Großer Breitbond-Laut- 
зргесһег, 


4stelliges, rotes 24-Stunden-Dis- 
play für Uhrzeit und Weckzeit 
mit 15 mm hohen Ziffern. Hellig- 
keit regelbar, Wecken durch 
Radio oder Signal. Nachweck- 


automalık im 9-Minutenelnterwall, 


Einschlafautomatik bis zu 2 Stun- 
den programmierbar, Übersicht- 
liche, gut lesbare Funktionsbe- 
zeichnungen, 


Stromversorgung 220 Volt, 
Gangreserve bei Netzausfall 
durch 9-Volt-Batterie, 


МаВе: 21,5 х5 х 13;5 єт 
BxHxT) 

Ausführungen bordeaux, zeder- 
grün 





SABA Donau $ 
Rundfunkgerät in elegantem 
Gehäuse mit UKW, MW, LW 
ҚУУ und übersichtlichen Bedie- 
nungselementen, / Walt 
Spitzenleistung. Klangregler, 
Gute Empfangsqualität, Ferrit- 
antenne eingebaut, UKY- 
Schnurantenne liegt bei, DIN- 


SABA logic clock H 


kompaktes Uhrenradio mit ver- 
blüffend einfacher, direkter Zeit- 
einstellung über Stunden- und 
Minuten-Tasten. Einschlafautoma- 
tik. Nachweckautomatik mit 4- 
Minuten-Interwall, Wecken mit 
Radio oder Signal. 4stellige, 
große Anzeigen. Getrennte 
Anzeigen für Uhrzeit [grün] und 
Weckzeit [orange]. Helligkeits- 
regler, 


Radio mit UKW und MW. Ferrit- 
antenne und Schnurantenne. 
Stromversorgung 220 Volt, 
Gangreserve {2 x ІЕС R 8) bei 
Netzausfall. 


Malle: 26 x 6,5 х 14 cm 

E x Hx T] 

Ausführungen: anthrazitmetallie, 
sandweil 


Buchse wahlweise für Tonband- 
gerät, Cossettendeck oder 
Plattenspieler (Егіз), Stromver- 
sorgung 220 Volt, 


Moße: 48 х 12 х 15 ст BxHxT] 
Ausführungen: nußboumferben, 
sandweiß 
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SABA 


Wir sind dafür, daß Sie von SABA immer 
Qualität erhalten. 
Und die fängt bei der Beratung an. 


Deshalb finden Sie SABA-Produkte nur im anerkannt guten 
Fachhandel und in den Fachabteilungen der großen 
Warenhäuser. Das sind Ihre Partner, die Ihnen neben einer 
großen Auswahl auch die Sicherheit eines zuverlässigen 
Service und einer kompetenten Beratung bieten können. Mit 
diesem hohen Qualitätsanspruch haben wir jahrzehntelang 
erfolgreich für Millionen SABA-Käufer richtig gelegen. Und so 
wird es bleiben. 


SS GmbH + Be. d Й Е үэ Willing 
So icht au Zu dar im Prei sii AE SI Шар 
Ап дай ungen HE mër) he den 215 halten. Gedru undesrepublik Deutschland. 979023 


